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FISHER - The first name in high fideli 
1937 bereits ging bei „The FISHER of America“ der erste 
HiFi-Receiver der Welt in Serie. Das war der Beginn der HiFi- 
Technik. Diesem ersten Schritt folgte bei FISHER Jahr für iQ- 
Jahr eine neue Premiere. Technische Entwicklungen, mit denen Audio Racks “ 
die HiFi-Geschichte geschrieben wurde, und der Name 
FISHER den guten Klang in der Welt der High Fidelity erhielt. 66 
Die enge Verbundenheit Avery Fishers mit der Musik zeigen 
die Gastspiele großer, bedeutender Orchester in der 
»AVERY FISHER HALL“ im Lincoln Center, New York. 
Oben im Bild das New York Philharmonic Orchestera. Lautsp recher © 
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_ *# FISHER 


FISHER Video-Kino 
Ausgewählte Spitzenfilme im Verleih 


FISHER Qualitäts-Videocassetten 


Der „Kinorecorder“ VBS-7500 
Kein Knopf zuwenig - keine Mark zuviel 


VBS-3500 - Videorecorder mit Komfort 
Frontlader mit Infrarot-Fernsteuerung 


Video Portable 
Das Bildsystem der Zukunft 


FISHER HiFi-Cassetten 
Neu: Dynamik bis über die Wolken 


Micro-Cassettengeräte 
Stereo-Sound aus den kleinsten, 
elegantesten Stereo-Geräten 


HiFi- und Stereo-Portables 
Musik mobil in jeder Größe: © 
16 Geräte zur Auswahl 


HiFi-System 77 
Eine neue elegante HiFi-Linie 


HiFi-System 4000 
Die Receiver-Anlage 


HiFi-System 4000 
Die Basis-Anlage 


HiFi-System 4000 
Die Spitzen-Anlage 


HiFi-System M-200 
High Fidelity, nur 30 cm breit 


HiFi-System M-300 | 
Für HiFi- und Wohn-Astheten 


HiFi-System M-101 
HiFi aus Mini-Komponenten € 


Stereo-Anlage MC 720 
auspacken - anschließen - einschalten - 
die einfache Art, Stereo zu beherrschen 


Neue Receiver und Cassettendecks 
High Fidelity in kompakter Form 


HiFi-System 3500 - Studio-Linie 

23 Einzelkomponenten stehen im System 
3500 zu Ihrer Wahl - hier können Sie 
sich Ihre Traumanlage zusammenstellen 


FISHER Audio-Racks 
Wohnen mit High Fidelity 


HiFi-System 9000 
HiFi in seiner elegantesten Form 


HiFi-Lautsprecher 

FISHER bieten die Auswahl von den 
kleinen, preisgünstigen Lautsprechem 
bis zur Hochleistungs-200- Wart-Box 


FISHER Car Fidelity 
Stereo-Tuning für alle Auto-K lassen 


Technische Daten 


In vielen Tests führender HiFi-Zeitschriften Diese elegante, leistungsstarke HiFi-Anlage 
wurden HiFi-Qualität und das Preis-Lei- können Sie mit einem Griff aus dem Wohn- 
stungs-Verhältnis des PH-490 L hervor- zimmer heben .. 


ragend beurteilt. 


-Ñ 


con 
PH-490 rie 
Echte High. Fidelity 


-mit.echten 40 Watt 
Gesamtmusikleistung - 


O 
o“ 


auch mit Batteriebetrieb | 


im Grünen. 


.. und dann haben Sie Musik in HiFi-Qualität, 
wo immer Sie sind. 


FISHER PORTABLE PH-490 L 

40 Watt Gesamt-Musikleistung*) 

2x7,5 W Sinus nach DIN 45.500. 

Nicht nur am Netz - auch mit Batterien! 
Damit Sie die Anlage auch in Ihren Urlaub in 
südliche Länder mitnehmen können, ist die 
N PR von 220 auf 110 Volt umschalt- 


r. 

Die respektablen 15 Watt Sinusleistung ohne 
Netzanschluß erreicht diese Anlage durch 
eine besonders stromsparende Schaltungs- 
technik. Gleichzeitig wird damit auch die 
Betriebsdauer der Batterien verlängert. 


— 


| 


estergebnisse 


Sie können die Anlage mit 


Normalbatterien 
betreiben oder die wesentlich wirtschaftliche- — 


ren wiederaufladbaren NC-Akkus einsetzen. 


(Lassen Sie sich einmal von Ihrem Fachhänd- _ 


ler beraten.) 


Weiterhin läßt sich das FISHER PH-490 Lan 


die Auto- oder Bootsbatterie anschließen, 
Mit all diesen Stromquellen dürften Sie also 
nirgendwo in eine Energiekrise geraten. 


Die Lautsprecher im Wohnzimmer 


Die starken Spezial-Lautsprecher in 2-Weg- ° ; 


Technik lassen sich abnehmen und im Wohn- 
zimmer auf einer breiteren Basis im richtigen 
Stereo-,Dreieck* aufstellen. Die langen Kabel 
dafür sind in den Boxen bereits untergebracht. 


Die Lautsprecher im Freien 
Für den Transport sind die Lautsprecher fest 
mit der Anlage verbunden. Aber dann 7) } 


i 


Hen 


eine spezielle elektronische Schaltung fiir eine 


akustisch verbreiterte Stereobasis und erzielt - 


damit wieder den räumlichen Stereo-Ein- 
druck. 
Diesen Effekt und überhaupt die ganze Klang- 
qualität erleben Sie überzeugend beim Probe- 
hören. 


Der HiFi-Tuner 
Über eingebaute Antennen empfangen Sie 
UKW-Stereo, Mittel- und Langwelle, und fast 
weltweit hören Sie Radio über die Kurzwelle. 
Ausgezeichnete Daten und eine hochgezüch- 
tete Eingangsempfindlichkeit geben dem 
Tuner seine HiFi-Qualitäten. 
Auf Knopfdruck können Sie auch dieBeleuch- 
tung der Skala einschalten. 

Der Tuner im Wohnzimmer läßt sich an die 
Per Rundfunkantenne anschließen. 


Der HiFi-Verstärker 
Wie schon gesagt, selbst bei Batteriebetrieb 
leisten die kraftvollen Endverstärker ihre 15 
Watt (2x 7,5 Watt) Sinus. Sie übertreffen damit 
deutlich die Forderungen der HiFi-Norm. 

In den Verstärker integriert ist ein 5-Band- 
Equalizer für individuelle Klangkorrekturen. 
Der Verstärker im Wohnzimmer hat den norm- 
gerechten Anschluß für Plattenspieler mit 
magnetischem Tonabnehmersystem. Uber- 
spielungen von Platte auf Cassette sind 
selbstverstandlich möglich. Auch ein An- 
schluß für ein zweites Cassetten-Deck ist 
beim FISHER PH-490 L vorhanden. 


Das HiFi-Cassettendeck mit Suchautomatik 
Zuerst möchten wir Sie bei dem Cassetten- 
deck auf den außerordentlich hohen Bedie- 
nungskomfort hinweisen. Außer den weich- 


gend! 


gängigen, motorunterstützten Soft-Touch- 
Tasten gibt es eine weitere Besonderheit: Die 
Suchautomatik. Bis zu 7 Titel auf einer Casset- 
tenseite können direkt angewählt werden. Sie 
wollen zum Beispiel den 5. Titel der Seite 
hören - dann drücken Sie nur auf die Taste 5, 
und der schnelle Vorlauf stoppt genau am 
Anfang dieses Stücks. 

Das ist höchster Bedienungskomfort! 

Das Deck ist auf Normal-, Chromdioxid- und 
Reineisen(Metal)-Cassetten einstellbar. 
Neben eingebauten Elektret-Kondensator- 
Mikrofonen sind Anschlüsse für Stereomi- 
krofone, mit der Möglichkeit der Mischung, 
vorhanden. 

DOLBY zur Rauschunterdrückung ist natürlich 
enthalten, ebenso der Anschluß für Kopfhörer. 


= 
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FISHER HiFi-System TI 


Das ist das jüngste HiFi-System von FISHER - eine neue Anlage, an der Sie keinen 
einzigen Knopf mehr finden. An deren Stelle sind hier großflächige Tasten, neuartige 
Tastenfelder, die auf die leiseste Berührung reagieren, und Schiebepotentiometer 


getreten. Funktionen und Einstellungen der Geräte werden mit LED-Signalen 


die modernste HiFi-Technik. 


Synthesizer-Tuner FM-77 
Die moderne Synthesizer-Technik verleiht 
dem FM-77 nicht nur brillante Empfangsei- 
Genschaften, sondern darüber hinaus auch 
Boca einen hohen Bedienungskomfort. So 
können Sie die acht Stationstasten mit jeweils 
SWKW- und 8 Mittelwellensendern program- 
Mieren. Die Abstimmgenauigkeit jedes Sen- 
ders wird dabei durch den Quarz-Synthesizer 
stabil gehalten, es ist nie das geringste Nach- 
stimmen erforderlich. 
Prinzipiell gibt Ihnen die Synthesizer-Technik 
die Sicherheit, daß die in der digitalen Anzeige 
erscheinende Senderfrequenz immer optimal 
d abgestimmt ist. Ein „abdriften“ der Sender ist 
Me nicht mehr möglich, auch Schwankungen 
s3 Wss durch Temperatur-Unstabilität sind durch die 
wae Quarzregelung ausgeschlossen. Die Synthe- 
ey sizer-Technik ermöglicht außerdem den kom- 
L'N fortablen automatischen Sendersuchlauf. Auf 
y “Tastendruck startet der Suchlauf und stoppt 
Se h A nur = Sendern, die in empfangswürdiger 
Nae ae alitat ankommen. 
4. 4 J: - be schaltung Stereo-Mono ist manuell 
Prag. "mög diese Schaltung ist gleichzeitig mit 
* der Rauschsperre kombiniert. Die Funktions- 
tasten der Festsender und die Tasten für UKW 
: und Mittelwelle sind unter der Frontplatte ver- 
deckt angebracht. Bei der leichtesten Berüh- 
rung werden die Funktionen elektronisch ge- 
schaltet. 


k 
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TUNER FN-ZA 
y SYNTHESIZER Tuner > 
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Verstärker CA-77 

Mit 2 x 55 Watt Sinus, das entspricht 132 Watt 

Gesamt-Musikleistung aus beiden Stereo- 
G zählt der CA-77 zu den kraftvollen 

StärkerniuDer Nennklirrfaktor über- 

einmal die 0,02 %-Marke. 


ee oo 92070 ee Baphistchöne Miiei-Qualität, deren Klang Sie 
noch deiw5,;Band-Equalizer exakt Ihrem 
persönlichen pfinden oder den spezi- 
ellen, akustischen, "Gegebenheiten Ihres 
WohnraumesWahnpässen können. Mit dem 
Equalizer lasseflßsich gezielt Höhen, Tiefen 
und auch die lene um ein Mehrfaches 
der ursprünglichen Bautstärke anheben oder 
absenken. So können sogar bestimmte Instru- 
mente aus dem Orchester stärker herausge- 
hoben werden. 

Mit der LOUDNESS-Taste werden bei leiser 
Wiedergabe Höhen und Tiefen verstärkt und 
entsprechen dann wieder dem normalen 
Hörempfinden. Zur Rauschunterdrückung 
ist ein High-Filter eingebaut. 

Zwei Lautsprecherpaare sind anschließbar, 
die Ansteuerung erfolgt mit einer Wahltaste. 
Die jeweilige, an die Lautsprecher abge- 
gebene Leistung zeigt eine LED-Kette im 
Bereich von 0,001 bis 50 Watt. 

Eine weitere Besonderheit dieses Verstärkers 
ist der Mikrofonanschluß mit regelbarer Laut- 
stärke, über den Sie sich bei Wiedergabe und 
Aufnahme einblenden können. 


angezeigt. Und hinter diesen modernen, großzügigen Frontplatten arbeitet jeweils 


Cassettendeck CR-77 

Das CR-77 ist mit zwei Dolby-Systemen aus- 
gestattet. Mit dem bisherigen System Dolby 
B und zusätzlich mit dem neuen Dolby C, 
dessen Wirkung wesentlich verbessert wer- 
den konnte. Das Bandrauschen wird mit 
Dolby C um bis zu 20 dB vermindert — mit 
dem Ergebnis, daß die Dynamik enorm erhöht 
wird und das Rauschen so gut wie nicht 
mehr hörbar ist. Damit kommen Cassetten- 
aufnahmen bereits in den Bereich, der bisher 
den großen Spulen-Tonbandmaschinen vor- 
behalten war. Trotzdem ist das bisherige 
Dolby B weiterhin vorhanden, denn bespielt 
gekaufte Cassetten zum Beispiel gibt es bis- 
her nur mit diesem System B oder auch 
bei Cassetten von Freunden, die noch kein 
so fortschrittliches Cassettendeck haben. 
Natürlich ist das CR-77 außer für Normal- 
auch für Chrom- und die besonders hoch 
aussteuerbaren METAL-Cassetten einsetz- 
bar. Mit der METAL-Cassette erreicht der 
Frequenzgang den vorbildlichen-»HiFi-\Vert 
20 bis 19.000 Hz. Die Aussteusfùng den Auf- 
nahmen zeigt die 7stellige- LED-Kefte für 
rechten und linken StereoRanal.ank 

Die hochwertige Ausstattung des Decks wird 
noch durch RecordMute, Köpfhöreranschluß, 
Stereo-Mikrofon-Anschluß* und elm dreistelli- 
ges Bandzählwerk kamplettiert: 


Plattenspieler MT-125 

Der Plattenspieler MT-125 paßt in den Ab- 
messungen und im Design genau zum 
System 77. Sie finden ihn auf Seite 35 abge- 
bildet und beschrieben. 


Rack RA-40 oder RA-41 
Die Anlage 77 ist 40 cm breit und paßt in 
Die Racks, die Sie auf den Seiten 31 und 35 
sehen. Diese Racks gibt es in den Farben 
Anthrazit oder NuBbaum. 
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FISHER HiFi-System 4000 


Die Receiver-Anlage. So beeindruckend präsentiert sich bereits die kleinste Anlage 
des Baustein-Systems FISHER 4000 mit dem kraftvollen Receiver. Wenn Sie wol- 
len, können Sie diese Anlage noch technisch aufwerten: Mit einem direktgetriebe- 
nen Plattenspieler oder durch das Doppel-Cassettendeck CR-153. 


Plattenspieler MT-100 

Schnellen Anlauf, kräftigen Durchzug und 
niedrige Gleichlaufschwankungen mit nur 
0,08% - diese Eigenschaften eines guten 
Laufwerkes bietet der MT-100 mit seinem 
ausgereiften Riemen-Antrieb. 

Der Plattenspieler arbeitet halbautomatisch, 
das heißt der Tonarm wird manuell von Hand 
aufgesetzt und nach Erreichen der Leerlauf- 
rille automatisch zurückgeführt. 

Antiskating und Auflagekraft sind genau ein- 
stellbar. 

Der magnetische Tonabnehmer ist bereits 
serienmäßig eingebaut. 


Receiver RS-90 

Der Tuner-Bauteil des RS-90 ist für UKW und 
Mittelwelle ausgelegt. 

Eine besonders exakte Senderabstimmung 
ist mit der 10stelligen LED-Kette für Signalstär- 
ke möglich. Die für seine Preisklasse hohe 
Qualität zeigt der Tuner mit der Eingangsemp- 
findlichkeit von 1,4 uV, der Trennschärfe von 
55 dB und dem Fremdspannungsabstand 
von 64 dB. 

Stereo-Empfang wird durch ein LED ange- 
zeigt, die Umschaltung von Stereo auf Mono 
ist manuell möglich. 

Der Verstärker-Bauteil des RS-90 gibt 2 x 25 
Watt Sinus, das bedeutet die Reserve von 80 
Watt Gesamt-Musikleistung für Dynamikspit- 
zen, an die Lautsprecher ab. Der Klirrfaktor 
bleibt bei Nennleistung unter der 0,05 %-Mar- 
ke. Der Fremdspannungsabstand beträgt 60 
dB und der Gesamtfrequenzgang reicht von 
10 bis 30.000 Hz + 3 dB. 

An den RS-90 können zwei Lautsprecher- 
paare angeschlossen und getrennt oder 
gemeinsam angesteuert werden. Eine An- 
schlußbuchse für einen Kopfhörer ist eben- 
falls vorhanden. Komplettiert wird die techni- 
sche Ausrüstung durch getrennte Baß- und 
Höhenregler, Loudness-Schaltung und Tape- 
Monitor-Taste. 


Cassettendeck CR-115 


f Auf drei Bandsorten ist BIAS, der Arbeitspunkt 


des CR-115, exakt einstellbar: Auf Normal-, 
Chromdioxyd- und auf die hochwertigste aller 
Cassetten, auf die Reineisen-(METAL)Cas- 
sette. 

Der geregelte Gleichstromantrieb des Lauf- 
werkes läßt nur Gleichlaufschwankungen von 
maximal 0,04% (WMRS) zu. Der Ruhege- 


@ räuschspannungs-Abstand beträgt mit 


DOLBY (DOLBY ist natürlich eingebaut) 69 
dB. Und der Frequenzumfang erreicht mit 
einem METAL-Band 30-19.000 Hz. 
Die Aussteuerung der Aufnahme ist mit zwei 
10stelligen LED-Ketten, die den Bereich bis 
+5 dB zeigen, sehr exakt möglich. 


jede übermäßige mechanische Beanspru- 
chung damit vermieden wird. 


Weitere mögliche Anlagen: 

Zum Receiver RS-90 können Sie auch den di- 
rektgetriebenen Plattenspieler MT-125 oder 
den MT-101 und das Doppel-Cassettendeck 
CR-155 kombinieren. Und natürlich auch den 
Equalizer EQ-100. (Beschreibungen auf den 
nächsten Seiten.) 


Dieses\Rack RA=40 
ist genau passend für das 
40 cm breiteSystenri 4000 
gebaut worden. 
Es ist lieferbar in den Farben 
NuBbaum (wie Foto) 
oder in Anthrazit-Metallic 


Alle Lauffunktionen des Cassettendecks wer- 
den über leichtgangige Kurzhub-Tasten 
geschaltet. Ein leichtes Antippen genugt, und 
dann wird die Funktion durch die Unterstüt- 
zung des Laufwerk-Motors weichgangig und 
schonend ausgeführt. 

Das ist hoher Bedienungskomfort und gleich- 
zeitig die Garantie für die lange Lebensdauer 
von Cassettendeck und Bandmaterial, da 
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FISHER HiFi-System 4000 


Die Basis-Anlage. Tuner und Verstärker sind in dieser Version des Systems 4000 
getrennte Bausteine. Eine komplette HiFi-Anlage, die außer ihren 80 Watt Music- 
Power* auch optisch eine Menge hergibt. An roten LED-Ketten lassen sich Leistun- 
gen und Funktionen exakt ablesen. Das ist High Fidelity zu einem Preis, zu dem es 


sonst oft nur Stereo gibt. 


Plattenspieler MT-100 

Schnellen Anlauf, kräftigen Durchzug und 
niedrige Gleichlaufschwankungen mit nur 
0,08% - diese Eigenschaften eines guten 
Laufwerkes bietet der MT-100 mit seinem 
ausgereiften Riemen-Antrieb. 

Der Plattenspieler arbeitet halbautomatisch, 
das heißt der Tonarm wird manuell von Hand 
aufgesetzt und nach Erreichen der Leerlauf- 
rille automatisch zurückgeführt. 

Antiskating und Auflagekraft sind genau ein- 
stellbar. 

Der magnetische Tonabnehmer ist bereits 
serienmäßig eingebaut. 

Plattenspieler MT-101 

Zusätzlich zur technischen Ausrüstung des 
MT-100 ist der MT-101 noch mit einem Innen- 
stroboskop und Geschwindigkeits-Feinregu- 
lierung ausgestattet. 


Tuner FM-100 

Der Tuner hat UKW-Stereo, Mittelwelle und 
zusätzlich noch Langwelle. 

Die Analog-Abstimmung erfolgt mit einem 
Drehkondensator, der die Stabilität der 
Abstimmung sichert. Als Abstimmhilfe ist eine 
10stellige LED-Kette eingebaut, die die Feld- 
stärke des Senders in fünf Stufen anzeigt. Der 
jeweils stärkste der Sender, die das gleiche 
Programm ausstrahlen, läßt sich so mit 
Sicherheit feststellen. Auch den Empfang 
einer Stereo-Sendung signalisiert ein LED- 
Punkt. 

Die Empfangseigenschaften des Tuners wer- 
den durch gute HiFi-Werte belegt: Eingangs- 
empfindlichkeit 1,2 uV (75 Ohm, DIN), Trenn- 
schärfe 65 dB (IHF) und Klirrfaktor 0,2%. 


Verstärker CA-100 

80 Watt Gesamt-Musikleistung*) lassen sich 
den Endstufen dieses Verstärkers entlocken. 
Das vermittelt im Zimmer schon den Eindruck 
der Dynamik, den Rockgruppen mit ihren 
Lautsprecher-Batterien dröhnen lassen. 
Wieviel momentane Leistung der Verstärker 
an die Lautsprecher abgibt, zeigen im Display 
zwei zehnstellige LED-Ketten — getrennt für 
den rechten und linken Stereo-Kanal — so 
trägheitslos an, daß auch Dynamikspitzen mit 
erfaßt werden. 

Der Klirrfaktor des Verstärkers erreicht bei der 
Nennleistung nach DIN noch kaum die 0,15 %- 
Grenze. Der Fremdspannungsabstand um- 
faßt bei AUX 90 dB, und der Frequenzgang 
reicht von 10-45.000 Hz. 

Zusätzlich zu den Geräten des Systems 4000 
— Plattenspieler, Tuner und Cassettendeck — 
kann eine weitere Tonquelle, zum Beispiel ein 
zweites Tonband, angeschlossen werden. 
Zwei Lautsprecherpaare, die einzeln oder 
zusammen betrieben werden können, sind 
anschließbar. Beim Anschluß von Kopfhörern 
werden die Boxen automatisch ausgeschal- 
tet. Zur Klangkorrektur sind LOUDNESS- 
Schaltung und getrennte Baß- und Höhenreg- 
ler vorhanden. 


*) entspricht der Summe der Musikleistungen 
aus beiden Stereokanälen 


Cassettendeck CR-115 
Auf drei Bandsorten ist BIAS, der Arbeitspunkt 
des CR-115, exakt einstellbar: Auf Normal-, 
Chromdioxyd- und auf die hochwertigste aller 
Cassetten, auf die Reineisen-(METAL)Cas- 
sette. 
Der geregelte Gleichstromantrieb des Lauf- 
werkes läßt nur Gleichlaufschwankungen von 
maximal 0,04% (WMRS) zu. Der Ruhege- 
räuschspannungs-Abstand beträgt mit 
DOLBY (DOLBY ist natürlich eingebaut) 69 
dB. Und der Frequenzumfang erreicht mit 
einem METAL-Band 30-19.000 Hz. 
Die Aussteuerung der Aufnahme ist mit zwei 
10stelligen LED-Ketten, die den Bereich bis 
+5 dB zeigen, sehr exakt möglich. 
Alle Lauffunktionen des Cassettendecks wer- 
den über leichtgängige Kurzhub-Tasten 
geschaltet. Ein leichtes Antippen genügt, und 
dann wird die Funktion durch die Unterstüt- 
zung des Laufwerk-Motors weichgängig und 
schonend ausgeführt. 
Das ist hoher Bedienungskomfort und gleich- 
zeitig die Garantie für die lange re ungen 
von Cassettendeck und Bandmaterial, da 
jede übermäßige mechanische» eanspru- 
chung damit vermieden wit Ò . 
BES N O 
Weitere mögliche Ausbaùstufen © Ke 
Auf den folgenden Weiden Seiten finden Sie 
die Erweiterung “diese “Basis-Systems mit 
direktgetriebenem Pla enspieler, Doppel- 
Cassettendeck und>equalizer. 


Rack RA-41 

Das zweite der beiden Racks, die fur das 
System 4000 gebaut sind. Der Plattenspieler 
ist versenkt eingebaut und durch einen Glas- 
deckel geschützt. Dieses Rack ist in Anthrazit- 
Metallic oder NuBbaum-Dekor lieferbar. 
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FISHER HiFi-System 4000 


Die Top-Anlage. Mit dem direktgetriebenen Plattenspieler, dem Doppel-Cassetten- 
deck und vor allem mit dem Equalizer zusammen steht hier die größte Kombina- 
tion im System FISHER 4000 vor Ihnen. Mit dieser Anlage holen Sie die Feinheiten 
aus den Tonquellen der High Fidelity und genießen darüber hinaus noch großen 


Bedienungskomfort. 


Plattenspieler MT-125 

Halbautomatisch, Direkt-Antrieb 

Ein Direkt-Antrieb mit geregeltem DC-Motor 
verleiht zuammen mit dem schweren Platten- 
teller aus Druckguß-Aluminium dem MT-125 
ausgezeichnete Laufeigenschaften. Die 
Gleichlaufschwankungen betragen nur noch 
0,035% (WRMS), der Rumpelgeräuschspan- 
nungsabstand liegt bei 68 dB. Der gerade, 
ultraleichte Tonarm ist auf möglichst hohe 
Resonanzdämpfung ausgelegt und exakt auf 
das serienmäßig eingebaute magnetische 
Tonabnehmersystem abgestimmt. Die 
Geschwindigkeits-Feineinstellung läßt sich 
genau mit dem beleuchteten Innenstrobo- 
skop kontrollieren. 


Equalizer EQ-100 

Mit dem Equalizer EQ-100 holen Sie aus dem 
System 4000 noch die letzten Feinheiten her- 
aus, denn die Wirkungsweise dieses Equali- 
zers geht weit über den der normalen Baß- 
und Höhenregler hinaus. 

Einzelne Frequenzbereiche lassen sich ge- 
zielt in Feinabstufung beeinflussen. 

So können Sie nicht nur das Klangbild einer 
bestimmten, durch die Art der Einrichtung und 
Ausstattung mit Teppichen und Vorhängen 
gebildeten Raumakustik anpassen, sondern 
auch noch Korrekturen an Tonquellen und 
Tonträgern vornehmen. Ein Beispiel dafür ist 
das steilflankige Beschneiden des Rauschens 
einer Schallplatte beim Uberspielen auf Cas- 
sette. Oder auch das gezielte Unterdrücken 
der Rumpelgeräusche, die bei älteren Platten 
auftreten. 

Die Schaltungstechnik des EQ-100 ist so aus- 
gelegt, daß das Klangbild durch den Equalizer 
in Nullstellung nicht im geringsten beeinflußt 
wird, wie der hohe Fremdspannungsabstand 
von 100 dB und das niedrige Übersprechen 
mit 65 dB/1000 Hz zeigen. Die 7 Frequenzbe- 
reiche (-65, -165, -406, -1000, -2460, -6060 
und bis 14800 Hz) können um jeweils 10 dB 
angehoben oder abgesenkt werden. 


Doppel-Cassettendeck CR-155 


gabedeck TAPE 1 hat Programm-Suchlauf, 
und Tape 2 kann auf Timer-stand-by geschal- 
tet werden. 

Als Aussteuerungs-Anzeige hat das CR-155 
pro Kanal eine 10stellige LED-Kette. 


Tuner FM-100 
Beschreibung auf der vorigen Seite. 


Verstärker CA-100 
Beschreibung auf der vorigen Seite. 


Rack RA-41 

Das zweite der beiden Racks, die’ für das 
System 4000 gebaut sind. Der,Plattenspieler 
ist versenkt eingebaut und.durch einen Glas- 
deckel geschützt. Dieses. Rack istig’Anthrazit- 
Metallic oder Nußbaum-Dekorlieferbar. 


Zum einen haben Sie mit dem CR-155 ein 
technisch sehr gutes Cassettendeck in Ihrer 
HiFi-Anlage stehen und zum anderen die - 
nicht einmal teuere — Möglichkeit, Cassetten 
für Ihr Autoradio, Stereo-Portable oder für die 
kleinen Cassettenplayer zu duplizieren. 
TAPE 2, das rechte Cassettenfach, ist für Auf- 
nahme und Wiedergabe, das linke Fach, TAPE 
1, nur für Wiedergabe eingerichtet. Wenn Sie 
eine Cassette überspielen möchten, legen Sie 
die leere Cassette in das rechte, die bespielte 
in das linke Fach. Dabei werden mit DOLBY 
aufgenommene Cassetten im Zustand der 
„komprimierten Dynamik“ kopiert, dieRausch- 
unterdrückung bleibt so erhalten und führt zu 
qualitativ besseren Kopien. 

Beide Cassettengeräte verfügen über vonein- 
ander unabhängige Laufwerke und Wieder- 
gabe-Vorverstärker. Beide sind für Normal-, 
Chrom- und METAL-Cassetten ausgelegt. Die 
Bedienung der Laufwerke erfolgt über servo- 
unterstützte Soft-Touch-Tasten. Das Wieder- 
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System M-200 


Das ist FISHER HiFi im exklusiven Format: Slim-Line-Bausteine, die nur 30 cm 
breit sind und ihre hochwertige Technik in einem entsprechend eleganten Design 
präsentieren. Tuner und Verstärker sind optisch und funktionell voneinander abge- 
setzt. In diesen Komponenten finden Sie den hohen Anspruch des FISHER Studio 


Standards verwirklicht. 


Tuner-Amplifier TA-M 200 

Der Verstärker des TA-M 200 weist bei 80 Watt 
Gesamt-Musikleistung genügend Reserven 
auf, um auch kurzzeitig auftretende hohe Dy- 
namikspitzen zu verkraften. 

Einen besonderen optischen Akzent erhält die 
Frontplatte durch den integrierten Graphic- 
Equalizer, mit dem Sie das Klangbild in fünf 
Frequenzbereichen gezielt beeinflussen kön- 
nen. Darüberhinaus ist die physiologische 
Lautstärkekorrektur mit der Loudness-Schal- 
tung möglich, die Höhen und Bässe bei gerin- 
ger Lautstärke anhebt. Für zwei Lautsprecher- 
paare, getrennt oder zusammen betrieben, 
und einen Kopfhörer sind Anschlüsse vorhan- 
den. Und zusätzlich zu den Cinch-Buchsen für 
Plattenspieler und Cassettendeck ist ein wei- 
terer Anschluß (AUX) für ein weiteres Gerät 
eingebaut. 

Mit UKW, Mittel- und Langwelle ist der Tuner- 
Baustein des TA-M 200 ausgerüstet. Die ge- 
naue Abstimmung der Sender wird durch die 
5stufige LED-Kette wesentlich erleichtert. Ste- 
reoempfang und die optimale Abstimmung 
von UKW-Sendern (TUNING) werden eben- 


W falls durch LED-Punkte angezeigt. 1,2 uV Ein- 
masonic und der Fremdspan- 
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bstand von 64 dB zeigen die HiFi-Klas- 
de: ‚Tuner Ss. 


Cassettendeck CR-M 200 

Das CR-M 200 wird mit Soft-Touch-Tasten be- 
dient, die das Laufwerk Uber eine motor-unter- 
stützte Servo-Mechanik steuern. Der Antrieb 
erfolgt durch einen geregelten DC-Motor, der 
Gleichlaufschwankungen auf Werte unter 
+0,1% begrenzt. Bei Bandende werden alle 
Laufwerkfunktionen und der Motor vollauto- 
matisch abgeschaltet. 

Auf die Bandsorten Normal, Chrom und ME- 
TAL ist das Deck einstellbar, der Gesamtfre- 
quenzgang erreicht bei Verwendung der ME- 
TAL-Cassette 30 bis 19.000 Hz. Und dastech- 
nisch genau dimensionierte Dolby-System 
bringt den Fremdspannungsabstand auf 69 
dB. Die Taste für Record-Mute schaltet bei Auf- 
nahmen ohne das übliche knackende Schalt- 
geräusch ab. 

Die genaue Aussteuerung Ihrer Cassetten- 
Aufnahmen wird mit den großen, schnell rea- 
gierenden VU-Meter-Anzeigen erleichtert. Der 
rechte und linke Kanal sind getrennt aus- 
steuerbar und das gilt auch, wenn Sie Mikro- 
fon-Aufnahmen machen. co 


Lautsprecher Carbon-Metal STE-C 3 

Das sind FISHER Baßreflex-Hochleistungsbo- 
xen im Regalformat mit den Abmessungen 
Breite 21 cm, Höhe 30 cm und Tiefe 21,5 cm. 
Bei einer Spitzenbelastbarkeit von 60 Watt 
passen sie genau zum System M-200. 
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FISHER HiFi-System M -3 00 


Im exklusiven Slim-Line-Format mit 30 cm Breite sehen Sie hier den kleinsten 
Synthesizer-Tuner im FISHER-Programm, der die modernste Rundfunk-Empfangs- 
technik mit hohem Bedienungskomfort durch Stationstasten repräsentiert. In der 
Kombination mit dem Verstärker und dem Cassettendeck CR-M 200 haben Sie mit 


dieser Anlage High Fidelity exklusiv. 


Synthesizer-Tuner FM-M 500 

Dieser Tuner wartet mit allen Vorteilen der 
Quarz-Synthesizer-Technik auf, die den mo- 
dernsten Stand der Entwicklung zeigen. Die 
digital angezeigte Frequenz stimmt immer op- 
timal mit der Frequenz des Senders überein — 
damit haben Sie stets den bestmöglichen 
Empfang, und die Quarzsteuerung verhindert 
auch wirkungsvoll das „Driften“ der Sender, 
das durch Temperatur-Unstabilität beim Be- 
trieb entsteht. 

Neben dieser Technik bietet der Tuner den Be- 
dienungskomfort der Stationstasten, mit de- 
nen sich 12 Sender — 6 auf UKW und 6 auf 
MW - fest vorprogrammieren und auf Tasten- 
druck abrufen lassen, ohne daß dabei die HiFi- 
Empfangsqualitat beeinträchtigt wird. AuBer- 
dem ist der Tuner mit einem automatischen 
Sendersuchlauf ausgerüstet, der nur beiemp- 
fangswürdigen Sendern stoppt. Die Umschal- 
tung Stereo-Mono erfolgt durch einen Tasten- 
druck, ebenso die Zuschaltung des MPX-Fil- 
ters, der den Empfang bei verrauschten Sen- 
dern verbessert. 

Insgesamt bietet der FM-M 500 beste HiFi- 
Werte: Eingangsempfindlichkeit 0,8 V, Trenn- 
schärfe 70 dB, Klirrfaktor 0,15 %. 


Cassettendeck CR-M 200 
Beschreibung auf der vorigen Seite. 
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Verstärker CA-M 300 

Mit 80 Watt Gesamtmusikleistung ist der Ver- 
stärker in keinem Wohnraum zu überhören. 
Sein Frequenzgang von 20 bis 20 000 Hz und 
der hervorragende Nennklirrfaktor von nur 
0,02% zeigen seine gute HiFi-Qualität. 
Lautstärke, Balance, Höhen und Bässe wer- 
den durch Drehregler mit Skalen eingestellt. 
Ansonsten erfolgt die Schaltung der Funktio- 
nen über weichgängige Drucktasten. 

Der Verstärker hat Anschlüsse für zwei Paar 
Lautsprecher, die einzeln oder zusammen be- 
trieben werden können, und für ein Paar Kopf- 
hörer. Uber den Eingang AUX können Sie ein 
weiteres Cassettendeck oder zum Beispiel 
auch den Fernseh-Stereoton anschließen. 


Analog-Tuner FM-M 300 

Alternativ zum’Synthesizer-Tuner steht im FIS- 
HER System M-300 dieser Analog-Tuner zur 
Wahl. Sie finden hier zusätzlich zu UKW und 
Mittelwelle noch die Langwelle. 

Die Feinabstimmung der Sender erleichtert 
die fünfstellige LED-Kette. Mit einem Klirtfaktor 
von 0,05%, einer Eingangsempfindlichkeit 
von 1,0 pV und dem Fremdspannungsab- 
stand mit 78 dB verfügt der, Runer übehausge- 
zeichnete Empfangsleistungen. DieYWmschal- 
tung von Stereo auf Mand und.ein MPX+Filter 
sind eingebaut. 


LW/MW/FM STEREO TUNER PM-M300 


Tuner FM- M = 


Mikrofon-Mixer CAM-M 300 
mit Echo und Nachhall 


Spezialbaustein für Sänger und Musiker und für den Party-Disco-Sound 


Für Amateur-Musiker bietet dieser Baustein 
eine vielfältige, interessante Bereicherung 
der eigenen Aufnahmetechnik. So kann 
zum Beispiel ein Sänger seine Stimme über 
Mikrofon zum Orchester, das von einer 
Schallplatte oder Cassette eingespielt wird, 
zumischen und beides zusammen auf eine 
weitere Cassette aufnehmen. 

Dabei bringen die Echo- und Nachhall-Ein- 
richtungen des CAM-M 300 wirkungsvolle, 
professionell klingende Effekte. Jede Stim- 
me wird dadurch voluminöser. Der Nachhall 
kann stufenlos bis auf zwei Sekunden aus- 
gedehnt und das Echo um 100 Millisekun- 
den verzögert werden. 

Und wenn Sie eine Party veranstalten, ge- 
ben Sie Ihrer Ansage durch den beliebig 
einstellbaren Nachhall echten Disco-Sound. 


Das geht auch mitten in der laufenden 
Musik. Und natürlich können Sie genauso 
mitsingen. 

Zwei Mikrofone, mit jeweils eigenem Laut- 
stärkeregler, sind an der Frontplatte an- 
schließbar und lassen sich einzeln betrei- 
ben oder auch zusammenmischen. Das 
FISHER Mikrofon HM-M 300 ist genau auf 
das Gerät abgestimmt, es läßt sich aber 
auch jedes andere mittelohmige Mikrofon 
benutzen, das einen 6,3-mm-Klinkenstek- 
ker hat. 

Nachhall und Echo werden im CAM-M 300 
durch vollelektronische Eimerketten-Spei- 
cher erzeugt. Die Abmessungen entspre- 
chen den FISHER Systemen M-200 und 
M-300, das Gerät kann aber an jede HiFi- 
Anlage angeschlossen werden. 
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für das Jugendzimmer. 


HiFi-Tuner FM-M 101 
Mit seiner Eingangsempfindlichkeit von 1,2 pV 
auf UKW, mit einem Fremdspannungsabstand 
von 66 dB und 55 dB Trennschärfe ist der 
Tuner ausgezeichnet für ungestörten, saube- 
ren Empfang ausgerüstet. Ein Fünffach-Prä- 
” j zisions-Drehkondensator gewährleistet exak- 
j FA wat Abstimmung und hohe Oszillatoren-Stabili- 
a” E stimmen der Sender erleichtert die 
pw LED-Kette fur Signalstarke. Rau- 
SCN ischen den Sendern kann mit der 
"Muting-Taste unterdrückt werden. In ungünsti- 
gen Empfangslagen läßt sich der UKW-Emp- 
fang-durch einen speziellen MPX-Filter ver- 
bessern. 
HiFi-Verstärker CA-M 101 
Ein kleines Kraftwerk, das schon volle 80 Watt 
Gesamt-Musikleistung bringt. Und die in ech- 
ter HiFi-Qualität, wie Sie an diesen Werten 
ablesen können: Klirrfaktor bei Nennleistung 
unter 0,05%, Leistungsbandbreite von 10 bis 
45000 Hz, Fremdspannungsabstand mehr 
als 85 dB. 
Höhen und Bässe lassen sich getrennt anhe- 
ben oder absenken. Wenn Sie alte Schallplat- 
ten abspielen, schützt der Subsonic-Filter vor 
den tieffrequenten Rumpelgeräuschen. Und 
selbstverständlich ist der Verstärker mit Loud- 
NESS, Z hebung der Höhen und Tiefen bei 
Wiedergabe, ausgerüstet. 
\onitorbetrieb_wird"mit einer Taste ge- 
adwon einem LED-Leuchtpunkt an- 


ETEEN TO CE 


System M-101 


Mit diesem System bietet Ihnen FISHER HiFi-Qualität aus miniaturisierten Bau- 
steinen mit hohem Bedienungskomfort. Das FISHER HiFi-System M-101 ist so 
klein, daß es wirklich noch überall Platz findet: zwischen Büchern im Regal, auf 
der Ablage neben Ihrem Sessel und sogar noch im Wohnwagen. Dabei ist dieser 
„little big Sound“ so preiswert, daß Sie auch ohne weiteres mal an die Anschaffung 
einer Zweitanlage denken können. Sei es für das Dachstudio, die Kellerbar oder 


Cassettendeck CR-M 101 

Gerade bei einem so kleinen Cassettendeck 
ist es besonders schwierig, echte HiFi-Qualitat 
zu erzielen. FISHER hat extra für dieses Gera- 
teformat eine neue Aufnahme-Wiedergabe- 
Elektronik entwickelt. Nur durch diese Kon- 
struktion konnten hervorragende Leistungs- 
werte erzielt werden. 

Mit einer Reineisen-Cassette bringt das Deck 
einen Gesamtfrequenzgang von 30 bis 
17.000 Hz. Die Gleichlaufschwankungen be- 
tragen nur maximal +0,12 %. 

Der Bedienungskomfort dieser kleinen Cas- 
setten-Maschine spricht für sich. Alle Lauf- 
werksfunktionen werden über Soft-Touch-Ta- 
sten gesteuert, das Cassettenfach öffnet sich 
mechanisch gedämpft, und bei Bandende er- 
folgt automatischer Stop. Mit den schnell rea- 
gierenden LED-Ketten der Aussteuerungs- 
Anzeige können Sie die Dynamik Ihrer Aufnah- 
me optimal einstellen. 


Lautsprecher SME-100 

Genau passend zu diesem HiFi-Systenrbietet 
Ihnen FISHER die Lautsprecher SMEX0O, ab- 
gestimmt in Format und Leistung, DerUbertra- 
gungsbereich geht vor'50 bis-20.000 Hz, Und 
die Spitzenbelastbarkeit ertsprichtsmit 50 
Watt dem Verstärker CAM 101, 
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Stereo Compact-Anlage MC-720 


Auspacken - anstecken - einschalten - das ist die einfachste Art, Stereo zu 


beginnen. 


Der Tuner 

Klaren, trennscharfen Empfang auf UKW 
und: Mittelwelle bietet Ihnen der Tuner. Be- 
sonders problemlos ist die Abstimmung der 
Sender mit der 5steliigen Anzeige der Signal- 
stärke-Jeme rLED-Punkte aufleuchten, 


- Shim so_geriduepist der Sender eingestellt, 
A pdt elannon UKW-Stereo wird 
noch einemextraBeuchtpunkt ange- 


N Phy yan a 
le a ‚Sch : mschaltung Stereo-Mono- 
za Empfang erfolgt automatisch. 
AU, , 


“4 a 
ei Der Verstärker 

R 50° Watt Gesamt-Musikleistung aus beiden 
A ereo-Kanälen leistet der integrierte Ver- 


. stärkerteil. Das entspricht einer Sinus-Aus- 
EON gangsleistung von 2 x 20 Watt, wobei der 
~ Nennklirrfaktor mit 0,1% einen hervorragen- 
den Wert bietet. Ein besonders wichtiger 
SSAusstattungsbeweis ist im MC-720 der ein- 
balte- Equalizer. Damit können Sie die 
ähgcharakteristik sehr exakt Ihrem per- 
lichen. Hörempfinden oder den akusti- 
Aen Gegebenheiten Ihres Wohnraumes 
assen. Höhen, Tiefen und auch die 
itteltoRe lassen’sich damit um ein Mehr- 
ches ihrer ursprünglichen Lautstärke an- 
heben oder absenken. Zwei Paar Lautspre- 
cher lassen sich anschließen und getrennt 
oder zusammen in Betrieb nehmen. An der 
Frontplatte ist auch der Anschluß für einen 
Kopfhörer vorhanden. 


POWER 


=) FISHER 


beherrschen. Alles, was an der HiFi-Technik manchmal etwas kompliziert ist, 
wurde in dieser Anlage von vornherein ausgeschlossen. So sind zum Beispiel die 
Verbindungen der 4 Stereo-Bausteine - Tuner, Verstärker, Plattenspieler und 
Cassettengerät - bereits intern hergestellt. Das einzige, was noch zu tun bleibt, ist, 
neben dem Aufstellen der Lautsprecher, den Stecker in die Steckdose zu stecken, 
und der Musikgenuß in Stereo - wichtige Kenndaten in Hifi-Qualität - kann 


Der Plattenspieler 

Der ausgereifte Riemenantrieb sichert hohe 
Laufruhe und geringstmögliche Gleichlauf- 
schwankungen. Selbst bei kritischer Klavier- 
musik sind Schwankungen so gut wie über- 
haupt nicht hörbar. 

Der Plattenspieler arbeitet halbautomatisch, 
der Tonarm wird sanft und schonend mit 
dem gedämpften Lift aufgesetzt und auto- 
matisch nach Erreichen der Leerrille in die 
Ruheposition zurückgeführt. Das schont den 
Abtastdiamanten und Ihre Schallplatten. 
Das magnetische Tonabnehmersystem ist 
bereits serienmäßig eingebaut. 


Das Cassettendeck 

Mitdem Cassettendeck wirdjede Aufnahme, 
vom Tuner oder vom Plattenspieler, auf An- 
hieb gelingen. Die Aussteuerung der Auf- 
nahmen erfolgt nämlich automatisch, das 
heißt, daß sie nie in die Gefahr-'der Uker- 
steuerung kommen. 

Die Bedienung des Cassetténteiles, erfolgt 
mit den weichgehenden $oft-Toyeh-Tasten 
mit motorunterstützterServo-Mechanik. Alle 
Cassettenarten,.di@ normäten LN-.EH-, die 
Chrom-unddiehochweitigstenMETAL-Cas- 
setten, sind einsetzbar. Zur Räauschunter- 
drückung ist DORBY eingebaut. Die jewei- 
ligen Funktionen des Cässettendecks wer- 
den durch beleuchtete Kontrollampen an- 
gezeigt. 
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RS-225/255 


CR-127/356 


Zwei neue Receiver-Anlagen, mit einer das Design verändernden neuen Entwicklung: Verschiedene Funktionstasten sind unter 
der Frontplatte verdeckt angebracht. Dadurch ergibt sich diese großzügige, in Funktionsfelder aufgeteilte Frontplatte. 

Bei diesen Anlagen ist modernes Design und modernste Technik aufeinander abgestimmt. Beide Receiver arbeiten mit Quarz- 
Synthesizer-Tunern und in die Cassettendecks wurde erstmals von FISHER zusätzlich zu Dolby B das neue Dolby C eingebaut. 


Receiver RS-225 

2 x 30 Watt Sinus, Nennklirrfaktor 0,02% und eine Gesamt-Musik- 
leistung von vollen 90 Watt aus beiden Stereokanälen sind die 
Kenndaten der HiFi-Leistung des Verstärkers im RS-225. Ein be- 
sonders ins Auge fallendes Ausstattungsdetail ist der integrierte 
5-Band-Equalizer, der Klangkorrekturen der Höhen, Tiefen, und 
Mitteltöne mit + 10 dB Wirkung, das ist ein Mehrfaches der ur- 
sprünglichen Lautstärke, durchführt. Komplettiert wird das Klang- 
regelnetzwerk noch durch die LOUDNESS-Schaltung und einen 
Subsonic-Filter. 

Die Eingangswahl des Verstärkers und die Ansteuerung der zwei 
anschließbaren Lautsprecher-Paare erfolgt durch großflächige 
Drucktasten. Die Funktionstasten des Sendersuchlaufes, Memory, 
und die 6 Festsendertasten sind unter der an dieser Stelle leicht 
flexibel konstruierten Frontplatte verdeckt angebracht. Bei leich- 
tester Berührung werden die Funktionen elektronisch geschaltet. 


@, Tunerteil des RS-225 ist ein moderner Quarz-Synthesizer 


mit digitaler Anzeige fur UKW und Mittelwelle, der gleichzeitig 
mit den hohen Empfangeigenschaften dieser Technik den Be- 
dienungskomfort der Stationstasten bietet. 12 Sender, 6 UKW- 
und 6 Mittelwellensender, lassen sich speichern und auf Tasten- 
druck abrufen. Der Sendersuchlauf ist von manueller Abstimmung 
auf Automatik umschaltbar. 


Mid erhöhter Leistung: RS-255 

Bie Ausgangsleistung des Verstärkerteils im RS-255 wurde auf 
2 x 8S Watt Sinus, mit einem Nennklirrfaktor von 0,02% erhöht. 
Das’ entspricht einer Gesamt-Musikleistung von vollen 160 Watt! 
Die technische Ausstattung des RS-255 entspricht sonst dem 
RS-225. Zusätzlich ist eine digitale Ausgangsleistungs-Anzeige 
mit logarithmischer Charakteristik für den Bereich von 0,001 bis 
50 Watt eingebaut. Ein MPX-Filter verbessert den Empfang 
schwach einfallender Stereo-Sendungen, und eine weitere Taste 
schaltet alle Funktionen des Equalizers auf „linear“. 


Q RS-255 


Cassettendeck CR-356 
Plattenspieler beliebig kombinierbar 
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Cassettendeck CR-127 

Ein sehr deutlicher Beweis fiir die HiFi-Klasse des CR-127 ist 
der Einbau zweier Dolby-Systeme. Einmal das bisher übliche 
Dolby B und nun noch zusätzlich das neue System Dolby C. 
Mit Dolby C wird das Bandrauschen um bis zu 20 dB vermin- 
dert — das bedeutet die fast vollständige Eliminierung! 

Das herkömmliche Dolby B ist trotzdem eingebaut, denn das 
brauchen Sie noch immer für bespielt gekaufte Cassetten und 
wenn Sie Cassetten für Ihr Autoradio aufnehmen. Auch die wei- 
tere technische Ausstattung des Cassettendecks ist überdurch- 
schnittlich. Alle Laufwerksfunktionen werden über Soft-Touch- 
Tasten gesteuert. LED's zeigen die Aussteuerung in einer 7stelli- 
gen Kette und Funktionen mit Leuchtsymbolen. Das Deck ist 
selbstverstandlich METAL-tauglich und erreicht damit einen Fre- 
quenzgang von 20 bis 18000 Hz. Es hat weiterhin den Komfort 
der Timer-standby-Funktion und ASF-Programm-Suchautomatik. 
Komplettiert wird die Ausstattung durch ein 3stelliges Bandzähl- 
werk, Kopfhöreranschluß, Record MUTE-Taste und Stereo-Mikro- 
fon-Anschluß. 


Cassettendeck CR-356 

Die Tasten der Laufwerksteuerung beim CR-356 sind unter der 
Frontplatte, die an diesen Stellen leicht flexibel konstruiert ist, ver- 
deckt angebracht. Eine leichte Berührung schaltet elektronisch 
diese Funktionen, die über eine Full-Logic-SteuerungkKoordiniert 
werden. 

Der Frequenzgang des CR-356 ist erhöht wordêñ er umfaßt nun 
den Bereich von 20 bis 19000 Hz. 


Receiver RS-225 
Cassettendeck CR-127 
Plattenspieler beliebig kombinierbar 
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23 Einzel-Komponenten stehen im HiFi-System 3500 
in abgestuften Preis-, Leistungs- und 
Ausstattungsklassen zu Ihrer Wahl. 2 


Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und Vorfreude 
” beim Zusammenstellen Ihrer Traum-Anlage. 


Er. EEE ELLE hal N 4 4 


Leistungs- und Ausbaustufen des FISHER-HiFi-Systems 3500. Anlagen-Beratung. 


Wir haben hier sechs Anlagen zusammengestellt — als Beispiele, wie Sie Ihre persönliche 
Anlage aus den 23 Einzelbausteinen des Systems 3500 kombinieren können. 


4 


2 x 45 Wait Sinus 


120 Watt Gesamt-Musikleistung*) 
Plattenspieler MT-6410, Riemenantrieb 
Analog-Tuner FM-350 


Integrierter Vor-Endverstärker CA-250 
Cassettendeck CR-123 


Lautsprecher SME-370 
Diese Anlage steht beim FISHER-Fachändler komplett 


als FISHER-HiFi-System 3501 — mit Lautsprecher 3501 L 
Die Tabelle für Ihre Wunsch-Kombination 


Unter jeder Anlage finden Sie eine Tabelle, in die Sie Ihre Wunschkombination 
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2 x 45 Watt Sinus 


120 Watt Gesamt-Musikleistung*) 


Plattenspieler MT-6420, Direktantrieb & 
Synthesizer-Tuner FM-550 

Integrierter Vor-Endverstärker CA-250 

Cassettendeck CR-123 


Lautsprecher SME-370 


Diese Anlage steht beim FISHER-Fachhändler komplett 
als FISHER-HiFi-System 3502 - mit Lautsprecher 3502 L 


*) entspricht der Summe der Musikleistungen aus beiden Stereokanälen 
Modell Preis Modell Preis 
Plattenspieler Plattenspieler 
Tuner Tuner 
Verstärker Verstärker 
Cassettendeck Cassettendeck 
Timer TR-3000 Timer TR-3000 
Equalizer Equalizer 
Lautsprecher Lautsprecher 
Rack Rack 


Gesamtpreis der Anlage: 
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Gesamtpreis der Anlage: 


eintragen können. Sie können jede Anlage erweitern und jedes Gerät durch ein 
höherwertigeres oder preisgünstigeres ersetzen. Die HiFi-Spezialisten der FISHER-Fach- 
händler beraten Sie gerne bei der Auswahl. 


2 x 85 Watt Sinus 


230 Watt Gesamt-Musikleistung*) 


Piattenspieler MT-640, Direktantrieb 

mithesizer-Tuner FM-550 
Integrierter Vor-Endverstarker CA-350 
Cassettendeck DD-350, Direktantrieb 
Equalizer EQ-350 


Lautsprecher STE-5100 


Diese Anlage steht beim FISHER-Fachhändler komplett 
als FISHER-HiFi-System 3503 — mit Lautsprecher 3503 L 


Die Tabelle für Ihre Wunsch-Kombination 


2 x 110 Watt Sinus 


284 Watt Gesamt-Musikleistung*) 


Plattenspieler MT-6360 D, Linearantrieb 
Fernsteuereinheit CB-550 

Synthesizer-Tuner FM-550 

Integrierter Vor-Endverstärker CA-550 
Cassettendeck DD-450, 3 Tonköpfe, Direktantrieb 
Equalizer EQ-550 


Diese Anlage steht beimFISHER-Fachhändler komplett 
als FISHER-HiFi-System 3504. 


*) entspricht der Summe der Musikleistungen aus beiden Stereokanälen 


Modell Preis 


Plattenspieler 


Fernsteuereinheit CB-550 


Tuner 
Verstärker 


Cassettendeck 


Equalizer 


Timer TR-3000 
FISHER „Super D“ NR-500 


Lautsprecher 
Rack 


Gesamtpreis der Anlage: 


Modell Preis 


Plattenspieler 
Fernsteuereinheit CB-550 
Tuner 

Verstarker 

Cassettendeck 

Equalizer 

Timer TR-3000 
FISHER „Super D“ NR-500 


Lautsprecher 
Rack 


Gesamtpreis der Anlage: 
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Im System 3500 finden Sie drei außergewöhnliche Receiver. Alle drei sind mit 
Synthesizer-Tunern ausgerüstet. Zwei Modelle haben integrierte Equalizer. Und der 
stärkste Receiver - hier nicht abgebildet - leistet volle 2 x 120 Watt Sinus. 


TOES 
F RASLE = 


Receiver-Anlagen im System 3500 
| 
| 


2 x 35 Watt Siis 


100 Watt Gesamt-Musikleistung*) 


2x 65 Watt Sinus 


160 Watt Gesamt-Musikleistung*) 


Plattenspieler MT-640 € 
Receiver RS-270 
Cassettendeck CR-130 


Plattenspieler MT-6410, Riemenantrieb 
Receiver RS-245 
Cassettendeck CR-123 


Lautsprecher SME-370 Lautsprecher STE-570 


Diese Anlage bietet Ihr FISHER-Fachhändler komplett 
als FISHER-HiFi-System 3506 - mit Lautsprecher 3506 L 


Diese Anlage bietet Ihr FISHER-Fachhändler komplett 
als FISHER-HiFi-System 3507 — mit Lautsprecher 3507 L 


Die Tabelle für Ihre Wunsch-Kombination 


*) entspricht der Summe der Musikleistungen aus beiden Stereokanälen 
Modell Preis Modell Preis 
Plattenspieler Plattenspieler 
Receiver Receiver 
Cassettendeck Cassettendeck 
Lautsprecher Lautsprecher 


Gesamtpreis der Anlage: 
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Gesamtpreis der Anlage: 


Infrarot-Fernsteuerung im System 3500 


Den denkbar höchsten Bedie- 
nungskomfort bietet das System 
3500 mit der von einem Mikro- 
Prozessor gesteuerten drahtlo- 
sen Infrarot-Fernbedienung. 

Mit dem kleinen Handsender 
REM-550 geben Sie Ihre Bedie- 
nungsbefehle, die über ein Infra- 
rotsignal an den Fernsteuer- 
Baustein CB-550 gesendet 


$s Plattenspielers, Cassetten- 
ecks, Tuners und Verstärkers 
übernimmt. 


Gre der dann die Steuerung 


Der Einbau einer Fernsteuerung 

in Ihre HiFi-Anlage schließt natür- 
ieh nicht aus, daß Sie alle Funk- 
tionarauch am Gerät bedienen 

köhhen. 


Folgssde Modelle und deren 
Kuünrktionen sind serienmäßig für 
den Anschluß an die Fernsteue- 
rung technisch ausgerüstet. 


Fernsteuereinheit CB-550 


Handsender REM-550 


Atudo-Htandard BY FISHER A 


REMOTE CONTROL TRANSMI 


Verstärker CA-250, CA-350, 
CA-550 

mit den Funktionen: Ein-Aus und 
Lautstärke. 


Tuner FM-550 

mit den Funktionen: Ein-Aus, 
Umschalten von UKW auf Mittel- 
welle, 2x8 Stationstasten. 


Cassetten-Decks DD-350, 
DD-450 

mit den Funktionen: Ein-Aus, 
Aufnahme, Wiedergabe, schnel- 
ler Vor- und Rücklauf, Pause, 
Stop, Stummschaltung, Hinter- 
bandkontrolle. 


Plattenspieler MT-6360D 

mit den Funktionen=Ein-Aus) 
Start, Tonarmabsenkung; Unter- 
brechung und die Auswahl eines 
beliebigen\Titels duf-der Schall- 
platte. 


Auf der Riickseite-des CB-550 
finden‘Sie 4 Eufo-Steckdosen, 
so daß Sie all& Einzelgerate 
einer kompletten HiFi-Anlage 
ohne zusätzliche Verteilerdosen 
anschließen können. 
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Am Anfang aller HiFi-Technik 
standen Verstarker in reinem 


Klasse A-Betrieb — das war 1937, 


als Avery Fisher in den USA den 
ersten HiFi-Receiver der Welt in 
Serie baute. 


Diese Technik hatte den Vorzug 


een en n 
Heat Pipe-Kühlsystem mit montierten Verstärker-Elementen, 
den „Darlington Power Packs“ 


der reinsten Ubertragungs-Quali- 
tat, aber die mit diesen Verstar- 
kern erzielbare Leistung war 
nach heutigen Gesichtspunkten 
gering. Die Hitzeentwicklung war 
das Haupthindernis auf dem 
Wege zu höheren Ausgangslei- 
stungen. 


Hohere Leistungen wurden 
später durch Einführung der 
Klasse A/B-Verstärker erreichbar. 
Jedoch begannen bald die Dis- 
kussionen in Fachkreisen um die 
entstehenden Ubernahme-Ver- 
zerrungen, die das Klangbild, 
besonders bei geringen Laut- 
stärken, hörbar beeinträchtigen. 


Der modernen Halbleiter-Tech- 
nologie blieb es vorbehalten, 
dieses Problem für Geräte der 
gehobenen Leistungsklasse zu 
beseitigen. 


Unter der Bezeichnung A II- 
Verstärker entwickelte FISHER 
ein Schaltungskonzept, in dem 
die Vorzüge des legendären 
Klasse A-Betriebs auch auf Ver- 
stärker mit wesentlich höherer 
Ausgangsleistung übertragen 
wurden. 

Der höhere Ruhestrom in den 
class A Il-Verstärkern, der die 
verzerrungsfreie Übertragung 
aller hörbaren Signale erst mög- 
lich macht, bringt aber auch eine 
wesentlich höhere Wärmeent- 
wicklung mit sich. Ein speziell 
entwickeltes Kühlsystem (heat 
pipe) nach dem Prinzip der Ver- 
dampfungs-Kühlung leitet diese 
Warme sehr schnell von den 
Verstärker-Elementen zu groß- 
flächigen Kühlkörpern. 


Diese beiden Schirmbild-Fotos 
von einem Zweistrahl-Oszillo- 
graphen zeigen deutlich die Ver- 
besserung, die durch die Ein- 
führung der Klasse A Il-Technik 
erzielt werden konnte. 


INTEGRATED STEREO AMPLIFIER 


In diesem Bild ist das Tonsignal 
in bezug zum Spektrum der 
Ubernahme-Verzerrungen darge- 
stellt, wie sie in einem konven- 
tionellen Verstärker entstehen. 


Unter gleichen Meßbedingungen 


enstand das hier abgebildete 
Bildschirm-Foto eines FISHER 
class A Il-Verstärkers, in dem 
praktisch keine Verzerrungen 
mehr zu erkennen sind. 


Und diese Verzerrungsfreiheit 


gibt das reine Klangbild über 
gesamten Hörbereich aus 
FISHER-Verstarkern. © sd 


BE —- 


Verstärker CA-250 

Der erste in der Reihe der 
FISHER-Verstärker bietet bereits 
120 Watt Gesamt-Musik- 
leistung!*) 

Bei hoher Dauerlautstärke mit 
2x35 Watt Sinus (bei nur 

0,05 % Klirrfaktor) ist immer 
noch viel Reserve vorhanden, 
um auch starke Impulsspitzen 
verzerrungsfrei wiederzugeben. 
Auf der Frontplatte sind wichtige 
Anzeige-Instrumente übersicht- 
lich angeordnet: Eine trägheits- 
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lose LED-Kette zeigt die abgege- 
bene Leistung, verfügbare, 
Reserven und eventuelle Über- 
steuerungen. 

Die eingeschaltete Programm- 
quelle wird im Display angezeigt. 
Außer für Tuner, Plattenspieler 
und 2 Cassetten-Decks ist ein 
Anschluß für ein beliebiges wei- 
teres Gerät vorhanden. Zum Bei- 
spiel für den Tonkanal eines 
Mono- oder Stereo-Fernsehers. 
Uberspielungen von Cassette zu 
Cassette sind möglich und kön- 


nen bereits während der Auf- 
nahme über die Hinterbandkon- 
trolle (TAPE MONITOR) kontrol- 
liert werden. 

Klangkorrekturen sind mit Baß- 
und Höhenreglern möglich, die 
mit jeweils #10 dB wirken. 
Der Lautstärkenregler ist mit 
einer feinabgestuften Kugelra- 
stung versehen, um definierte 
Positionen leichter wieder auf- 
finden zu können. 

Weiterhin ist ein HIGH FILTER 
zur Rauschunterdrückung vor- 


handen. Und natürlich LOUD- 
NES CONTOUR zur physiolo- 
gischen Höhen- und Tiefen- 
korrektur. 

Bereits der kleinste der FISHER- 


Verstärker arbeitet mit hochwerti- 


gen Darlington-Power-Packs. 
Gleichbleibende, engtolerierte 
Ubertragungsdaten sind auf die 
lange Lebensdauer des Verstär- 
kers damit garantiert. 


*) entspricht der Summe der Musikleistungen 
aus beiden Stereokanälen 


Atuatio- Standard x BFISHER 


Verstärker CA-350 

Mit einer Gesamt-Musikleistung*) 
von 230 Watt steigt dieser Ver- 
starker bereits in die Klasse der 
Großen auf. 


fe kraftvollen Endstufen sind für 


eine verzerrungsfreie Dauer- 
leistung von 2x 55 Watt Sinus 
ausgelegt und verfügen über ein 


Vielfaches an Reserven. 

Der CA-350 arbeitet mit DC- und 
láss A Il-Technik. 

xE ge 


x ee = de 
Qi®hervorragende Qualitat zeigt 
© 


Verstärker CA-550 

Mit 290 Watt Gesamt-Musiklei- 
stung*) bei 2x80 Watt Sinus und 
der technischen Qualität ist der 
CA-550 in die Hochleistungs- 
klasse der Verstärker einzu- 
ordnen. 

Seine Leistungsreserven sind so 
groß bemessen, daß auch die 
höchsten Dynamikspitzen, zum 
Beispiel von einem Schlagzeug, 
verzerrungsfrei übertragen wer- 
den. 

In der hohen Leistungsstufe des 
CA-550 kommen alle Vorteile 
der Schaltungskonzeption mit 
DC- und class A Il-Technik voll 
zum Tragen. A 

Der CA-550 zeigt ideale Uber- 
tragungsbedingungen und einen 
absoluten linearen Frequenz- 


Die Verstärker im System 3500 


[kassan] 


der Wert von 0,005 % Klirrfaktor 
bei Nennleistung! 
Ubernahme-Verzerrungen und 
das Spektrum unerwünschter 
harmonischer Verzerrungen sind 
durch die class A Il-Technik so 
gut wie total ausgeschaltet. Die 
Übertragung von der Programm- 
quelle erfolgt absolut naturge- 
treu. 

Der Frequenzgang-Verlauf reicht 
phasendrehungsfrei bis in die 
tiefsten Frequenzen und ergibt 
ein vorbildliches Impuls-Verhal- 


gang über den gesamten Hör- 
bereich. 

Seine Qualität beweist auch der 
Klirrfaktor von nur 0,003% bei 
Nennleistung. 
Anschlußmöglichkeiten: Für Plat- 
tenspieler mit hochwertigen 
dynamischen Tonabnehmer- 
systemen hat der CA-550 den 
Vor-Vorverstärker bereits einge- 
baut. Direkter Anschluß ist also 
ohne die sonst notwendigen 
Zusatzgeräte möglich. 

Neben diesem Phono-MC-Ein- 
gang finden Sie die Anschlüsse 
für Plattenspieler mit Magnet- 
systemen, für Tuner und zwei 
Cassettendecks. 


Überspielen von Cassetten- oder 
Bandaufnahmen von Gerät 1 auf 


INTEGRATED STEREO AMPLIFIER, 


BELECTCR LOUDNESS BALANCE 


ten auch im unteren BaBbereich. 
AnschlieBbar sind Plattenspieler, 
Tuner, zwei Cassetten-Decks 
und eine weitere Stereo-Pro- 


grammauelle, z.B. ein Fernseher. 


Uberspielen von Cassette zu 
Cassette mit Hinterbandkontrolle 
kann am Verstarker geschaltet 
werden. 

Ein zusätzlicher Wahlschalter 
gestattet Cassetten-Aufnahmen 
von einer beliebigen Programm- 
quelle, während gleichzeitig ein 
anderes Programm über die 


BALANCE 


ECTOR OUDNESS 
er 


nen OFF Re 


Gerät 2 oder umgekehrt ist mög- 
lich. Hinterbandkontrolle kann 
auch am Verstarker geschaltet 
werden. 

2 Lautsprecherpaare lassen sich 
anschlieBen und auch zusam- 
men ansteuern. 
Klangregel-Netzwerk: Baß- und 
Höhenregler arbeiten mit einem 
Einstellbereich von +10 dB. 

Bei geringer Lautstärke lassen 
sich Tiefen und Höhen mit 
LOUDNESS CONTOUR gehör- 
richtig anheben. Der Lautstärke- 
regler ist mit einer feinabgestuf- 
ten Kugelrastung versehen, um 
definierte Positionen leichter 
wieder auffinden zu können. 


Tieffrequente Störungen, die 
zum Beispiel beim Abspielen 


mit CB-550 


Lautsprecher laufen kann. 
Für Klangkorrekturen sind Baß- 
und Höhenregler, LOUDNESS- 
Schaltung sowie ein Rumpelfilter 
zur zusätzlichen Beeinflussung 
der Wiedergabe-Charakteristik 
vorhanden. 
Eine Trennstelle zwischen Vor- 
und Endverstärker gestattet die 
getrennte Nutzung beider Bau- 
teile und das Einschleifen eines 
Equalizers an dieser Stelle: =, 
Der CA-350 ist fernsfeuergär) 
« ‘4 5 


x 
we 8 
[Feinsteuerbar 


älterer Platten auftreten, schaltet 
das Subsonic-Filter wirkungsvoll 
aus. 

Die an die Lautsprecher abgege- 
bene Leistung der Endstufe zeigt 
eine 9stellige LED-Kette, für 
jeden Kanal getrennt, äußerst 
exakt an. Ebenfalls durch LED- 
Punkte wird die jeweils einge- 
schaltete Tonquelle signalisiert. 


Wird der CA-550 innerhalb einer 
Gesamt-Anlage mit der Fern- 
steuereinheit CB-550 kombiniert, 
so lassen sich Lautstärke und 
Programmauelle-Phono-Tape- 
Monitor-Umschaltung über den 
Infrarot-Handsender drahtlos 
fernbedienen. Insgesamt sind 23 
Funktionen der Gesamtanlage 
auf diese Weise fernsteuerbar. 
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Atud-andard y FISHER = : 


POWER 


Tuner FM-350 L 

Der FM-350 L ist ein empfangs- 
starker SERVO LOCK-Tuner mit 
3 Wellenbereichen in bewährter 
Analogtechnik. Die Leistungsfä- 
higkeit dieses Gerätes gestattet 
es, alle gegebenen Empfangs- 
möglichkeiten im UKW-, Mittel- 
wellen- und Langwellenbereich 
voll auszunutzen. 

Im UKW-Bereich wird die 
FISHER SERVO-LOCK-Technik 
zur Stabilisierung des Empfan- 
ges und zur Optimierung der 
Abstimmung eingesetzt. 

Die SERVO-LOCK-Schaltung ist 
eine zusätzliche Elektronik, die 
Unstabilitäten durch Temperatur- 


Stadio Mlandard wy WIEISHER 


POWER 


Die Tuner im System 3500 


schwankungen oder Anderun- 
gen der Netzspannung vollstän- 
dig automatisch ausregelt. 
Dadurch bleibt der eingestellte 
Sender stets im Bereich der 
geringstmöglichen Wiedergabe- 
Verzerrungen und damit sauber 
und klangrein auf Empfang. 

Die Trennschärfe des FM-350 L 
auf UKW ist mit 60 dB für euro- 
päische Empfangsverhältnisse 
so gewählt, daß trotz hoher 
Nachbarkanal-Selektion eine 
unverfälschte Übertragung der 
Studio-Qualität des Rundfunks 
sichergestellt ist. 

In abgelegenen Empfangsorten 
und für den Empfang attraktiver 


Fernsender bewährt sich die 
hohe Eingangsempfindlichkeit 
des FM-350 L. 

Eine fünffache LED-Kette arbei- 
tet als Signalstärke-Anzeiger und 
gibt zusammen mit der LED 
SERVO LOCK-Anzeige genaue 
Auskunft über die Empfangs- 
stärke des eingestellten Senders 
und dessen genaue Abstim- 
mung. 

Die lange Linear-Skala bestimmt 
das Aussehen des eleganten, 
superflach gestalteten Tuners 
und erleichtert das genaue Ein- 
stellen der Senderfrequenzen. 
Ein schaltbares MPX-Filter dient 
zur Rauschverminderung beim 


Empfang weit entfernter Stereo- 
Sender, und eine mit der 
Rauschsperre gekoppelte Ste- 
reo-/Mono-Umschaltung gestat- 
tet „Wellenbummeln“, die 
manchmal sehr spannende 
Suche nach unbekannten Sen- 
dern und Programmen im Ather. 
Für Mittel- und Langwelle benö- 
tigt der FM-350 L in normalen 
Empfangslagen keine extra 
Antenne. Ein an der Rückseite 
anmontierter, schwenkbarer hgs 
rit-Stab bringt die meisten d 
empfangswürdigen Stationen in 
guter Qualität. 


[Femsteuerbar 
mit CB-550 


AM/FM STEREO SYNTHESIZER TUNER 


Tuner FM-550 L 

Die Entwicklung des Synthesi- 
zer-Tuners brachte den größten 
Fortschritt der Rundfunktechnik 
seit der Einführung des UKW- 
Funks zu Anfang der 50er Jahre. 
Erst die Synthesizer-Technik 
ermöglicht es zum Beispiel, den 
Bedienungskomfort der Stations- 
tasten in HiFi-Tuner einzubauen, 


ohne auf das hohe Qualitäts- 


niveau konventionell abgestimm- 


ter Tuner verzichten zu müssen. 


Diese quarzgenaue Abstimmung 


der Sender ist der am deutlich- 
sten sicht- und hörbare Vorteil 
der Synthesizer-Technik des 
FM-550. Der Synthesizer-Tuner 
ist exakt auf das europaweit 
genormte 50-kHz-Raster einge- 


stellt. Das heiBt, die digital ange- 


Kanalmittenanzeigen wurden 


zeigte Frequenz stimmt ohne die entbehrlich, denn die einge- 


geringste Abweichung mit der 
Frequenz des gewählten Sen- 
ders überein. Qualitätseinbußen 
durch unzureichende Abstim- 
mung oder „Driften“ durch Tem- 
peratur-Unstabilität sind durch 
die Quarzsteuerung prinzipiell 
ausgeschlossen. 


105,60 
105,55 


105,50 ‘ ; 
Herkommliche 


105,45 Abstimmung 


105,40 


105,35 


Oszillator-Frequenz (MHz) 


105,30 
105,25 


105,20 


Frequenz-Raster des PLL- 
Quarz-Oszillators im FM-550 (L) 


«— Quarz-Lock- 
System (im FM-550) 


50 kHz-Schritte 


Abstimm-Schritte bzw. Drehwinkel 


-150 


_ — | 


Quarz-Lock 
System (im FM-550) 


-100 


Verzerrungs-Kennlinie 
bei exakter Sender-Abstimmung 


Herkömmliche 
Abstimmung 


Kanal-Mitte 


-50 0 +50 +100 +150 
Frequenz (kHz) 


Frequenz-Raster des Quarz-Oszillators 


im FM-550 
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Verzerrungs-Kennlinien bei 


Tuner-Abstimmung 


stellte, in der Digitalanzeige 
ablesbare Frequenz stimmt 
immer quarzgenau. N 
Auch der automatische Sen 
suchlauf — für UKW und Mittel- 
welle — konnte durch die Einfüh- 
rung der Synthesizer-Technik 
verwirklicht werden. 

Auf Tastendruck startet der 
Suchlauf — und stoppt nur bei 
empfangswürdigen Sendern, 
wobei der Synthesizer jeden 
Sender bereits automatisch 
quarzgenau abgestimmt hat. 

Bis zu 16 Festsender sind über 
Stationstasten speicherbar. 

8 UKW- und 8 Mittelwellen- 
oder Langwellen-Sender 
können in den Programm- 
speicher eingegeben werden. 
Der Abruf erfolgt über 8 Stations- 
tasten. 

Das gewählte Programm wird 
mit einem LED-Leuchtpunkt 
angezeigt. 

Die elektronisch gespeicherten 
Stationen werden auch bei 
Stromausfall gehalten. 


K, 


Die Wiedergabequalität auch der 
preisgünstigeren Cassetten- 
Decks hat heute eine Qualitäts- 
stufe erreicht, die hohe An- 
sprüche erfüllt. Zu verbessern 
war in einigen Bereichen nur 
noch der Bedienungskomfort. 
Und hier hat FISHER alle Decks 
im System 3500 hervorragend 
ausgestattet. 


Laufwerksteuerung mit Soft- 
Touch-Tasten 

Im FISHER System 3500 sind 
alle fünf Modelle mit einer fort- 
schrittlichen Bedienungstechnik 
ausgestattet, die anstelle der 
normalen mechanischen Lauf- 
werksteuerung die angeneh- 
mere Servo-Unterstützung bietet. 
Drei Modelle nutzen die Kraft 
des Antriebsmotors, die beiden 
Spitzenmodelle verfügen über 
eing Elektronik, die Steuerungs- 
Lo an kraftige Elektroma- 
gnéten weiterleitet. 

Das Ergebnis ist in beiden Fallen 
gleich: Die Funktionen des Cas- 
setten-Decks lassen sich spie- 
lend leicht durch Antippen der 
„St Touch“-Tasten betriebssi- 
her bedienen. 


Capstan-Direktantrieb 
In der höchsten Qualitätsklasse 
sf ie FISHER Cassetten- 
Decks mit Capstan-Direktantrieb 
ausgestattet. 
Ein 18poliger bürstenloser 
Gleichstrom-Motor in Flachbau- 
weise bildet eine Einheit mit der 
Schwungmasse. 
Die gemeinsame Achse läuft mit 
exakt 360 U/min und ist zu- 
gleich die Tonwelle. Es gibt also 
weder Riemen noch Reibräder. 
Ungewohnt leiser Lauf und her- 
vorragende Gleichlaufwerte sind 
die daraus resultierenden Vor- 
teile. Bei direktangetriebenen 
FISHER Cassetten-Recordern ist 
der Capstan-Motor stets vollstän- 
dig von den übrigen Antriebs- 
funktionen getrennt. Für das 
Jmspulen der Cassette ist ein 
eparater Wickel-Motor einge- 
baut. 


Reineisen-Cassetten 

Mit modernen Reineisen-Casset- 
ten (METAL Tape) läßt sich eine 
\ufnahme-Qualität erzielen, die 
ın das Niveau guter Schallplat- 
ten heranreicht und die Ubertra- 
jungsdaten des UKW-Senders 


Die Cassetten-Decks im System 3500 


noch übertrifft. Voraussetzung ist, 
daß das Cassettendeck nicht 
nur „reineisentauglich“, sondern 
auch technisch in der Lage ist, 
die hohe Qualitat dieser Casset- 
ten voll auszunutzen. 

FISHER Cassettendecks des 
Systems 3500 schöpfen ein hör- 
bares Mehr an Dynamik, Fre- 
quenzumfang und Linearität aus 
hochwertigen Cassetten. 


3 Tonköpfe und 
Hinterbandkontrolle 

Bei den FISHER-Modellen CR- 
150 und DD-450 sind 3 Ton- 
köpfe vorhanden, die echte Hin- 


2 hochwertige Sendust-Ton- 
köpfe mit den elektrisch 
getrennten Funktionen Auf- 
nahme und Wiedergabe sind in 
einem Gehäuse untergebracht 


terbandkontrolle (Tape Monitor) 
ermöglichen: Noch während der 
laufenden Aufnahme kann die 
fertige Aufzeichnung mittels 
einer Umschaltung am Verstär- 
ker über die Lautsprecher abge- 
hört und direkt mit dem Original 
verglichen werden. Eine wert- 
volle Bereicherung des Bedie- 
nungskomforts für engagierte 
Cassetten- und Tonbandfreunde. 


Cassetten-Deck CR-123 

Der Antriebsmotor des CR-123 
ist eine ausgereifte, zuverlässige 
Laufwerk-Mechanik, die wichtige 
Qualitätseigenschaften, wie 
Gleichlaufschwankungen und 
Stabilität der Absolutgeschwin- 
digkeit, bestimmt. Und darüber 
hinaus auch die lange Lebens- 
dauer des Gerätes garantiert. 
Die Ausstattung des CR-123 ist 
auf sichere und unkomplizierte 


Bedienung und auf qualitativ 
hochwertige Musik-Aufnahme 
und -Wiedergabe ausgerichtet. 
Die sorgfältig ausgelegte DOLBY- 
Baugruppe reduziert das Grund- 
rauschen der Cassette um 10 
dB. Bei Mikrofon-Aufnahmen 
schaltet das Gerät automatisch 
auf Mono-(Parallelspur-)Betrieb 
um. Zusätzlich zu den regulären 
Cinch-Buchsen ist eine DIN- 
Anschlußbuchse angebracht. 


Das CR-123 ist exakt auf die 
Bandsorten MEIAL-, Cra und 
Normal-Cassetten einstellbar. 
DOLBY-isbSchaltbär. Und zur 
genauen Aussteterung sind grö- 
Bere VU-Meter eingebaut. 

Und ein weiterer‘Bedienungs- 
komfort ist die Eihrichtung „Full 
Auto Stop“, die gleichzeitig mit 
dem Bandtransport auch das 
Antriebssystem abschaltet. 


Cassetten-Deck CR-130 

Ein erhöhtes Qualitätsniveau und 
gesteigerten Bedienungskomfort 
finden Sie beim CR-130. 

Zum Bedienungskomfort gehö- 
ren natürlich Soft-Touch-Tasten 
und die „Full Auto Stop"- 
Funktion. 

Außergewöhnlichen Bedienungs- 
komfort bietet dann die „Automa- 
tic Search Function“. Das ist eine 
Such-Automatik, die aus der lau- 
fenden Wiedergabe heraus mit 
dem schnellen Vorlauf den 
Anfang des nächsten Titels auf 
der Cassette sucht. Mit dem 


schnellen Rücklauf kann auch 
der gerade laufende Titel noch 
einmal von Anfang an wiederholt 
werden. | 

Saubere Übergänge ohne Knak- 
ken zwischen einzelnen Titeln 
lassen sich mit der Taste 
RECORD MUTE schalten. 

Die größeren Aussteuerungs- 
Instrumente sind mit einer träg- 
heitslosen Spitzenwert-Anzeige 
ergänzt. Ubersteuerungen wer- 
den in 3 Stufen von 0 dB, + 3 
dB, + 6 dB signalisiert. Mit 

dem Pegel-Einsteller des CR-130 
läßt sich die Wiedergabe- 


Lautstarke aller Gerate einer 
Anlage aufeinander abstimmen. 
Ein Stereo-Mikrofon ist an- 
schlieBbar, bei Verwendung 
eines Mono-Mikrofones wird 
automatisch auf Parallelspur 
umgeschaltet. N 

Die ausgezeichneten Ubertra- 
gungsdaten dieses Gerätes 
beweist der Frequenzgang von 
20-19.000 Hz mit einer Rein- 
eisen-Cassette. Bei optimaler 
Aussteuerung erreicht der Ruhe- 
geräuschspannungsabstand 
nach DIN Werte bis über 69 dB. 
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Cassetten-Deck CR-150 

Das CR-150 bietet mit seiner 
hochwertigen Ausstattung, die in 
vielen Bereichen zur Spitzen- 
klasse der HiFi-Technik zählt, 
dem engagierten Tonbandfreund 
excellente Aufnahme- und Wie- 
dergabe-Bedingungen. 

In erster Linie mit dem 3-Kopf- 
Aufnahme- und -Wiedergabe- 
system, das sofort bei der Auf- 
nahme echte Hinterbandkon- 
trolle gestattet. 


Durch den integrierten Doppel- 
DOLBY- a ee = auc h die 
Hinterbandkaftrolle z peite dol- 
bysiert giper: AS 


& 


SetterPeck DP-450 

í ge Sagen oKfür die Spitzen- 
po aus de: Einzel- -Kompo- 

en des ‘Systems 3500. 

Ye BD-450 wurde entwickelt, 
um höchsten Ansprüchen nicht 
nur mit den technischen Werten, 
sondern auch mit dem besonde- 
ren Bedienungskomfort in jeder 
Hinsicht zu genügen. 

Dafür ist dieses Modell mit 
einem 2-Motoren-Laufwerk, 
einer davon nur für den Cap- 
stan-Antrieb, 3 Tonköpfen und 
einer Logik-Kontrolle ausgerüstet 
- Eigenschaften, die bereits der 
professionellen Technik zugeord- 
net werden können. 

Das DD-450 hat zwei DOLBY- 
Systeme eingebaut. Ein Doppel- 
DOLBY-Prozessor ist dem Auf- 
nahme- und dem Wiedergabe- 
kopf getrennt zugeordnet. 

Das bedeutet, daß auch die Hin- 
terbandkontrolle bereits dolby- 
siert abgehört werden kann. 

Der Vergleich mit dem Original- 
Programm wird damit noch 
exakter möglich. Ebenso lassen 


Frequenzanalyse der Gleichlauf- 
schwankungen eines konventio- 
nell und eines direktgetriebenen 

Cassettendecks (rechts) 
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2 hochwertige Sendust-Ton- 
köpfe, für Aufnahme und Wieder- 
gabe elektrisch getrennt, sind in 
einem Zwillingsgehause mon- 
tiert. 

Weiterhin mit dem BIAS FINE- 
Einsteller. Sie können damit den 
Arbeitspunkt jeder Cassette opti- 
mal einstellen. Und bei Casset- 
ten, deren spezielle Eigenschaf- 
ten Sie noch nicht kennen, fin- 
den Sie den besten Arbeitspunkt 
in Verbindung mit der Hinter- 
bandkontrolle. 

Ein schaltbares MPX-Filter gibt 
dolbysierten Aufnahmen von 
UKW-Stereosendungen einen 
besseren Dynamikverlauf, ohne 


(MONO} 


MIC 


sich cassettenbedingte Abwei- 
chungen des Frequenzganges 
durch Feinverstellung des 
Arbeitspunktes mit dem Regler 
BIAS FINE bereits bei der 
Aufnahme korrigieren. Ahnlich 
wie bei Plattenspielern kann 
beim DD-450 die Bandlauf- 
Geschwindigkeit bei Wieder- 
gabe verändert werden, um die 


OUTPUT LEVEL 


a 
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daB der Frequenzbereich bei 
anderen Tonquellen, zum Bei- 
spiel der Schallplatte, unnötig 
eingeengt wird. Die übersichtli- 
chen Aussteuerungs-Instru- 
mente haben die genormte V.U.- 
Charakteristik. Eine dreistufige 
Spitzenwert-Anzeige zeigt 
Impuls-Spitzen mit O dB, + 3 dB 
und + 6 dB an. Sie signalisiert 
so am genauesten die verfügba- 
ren Aussteuerungs-Reserven 
einer Cassette. 

Zur Spitzenklasse ist auch der 
Frequenzgang des CR-150 zu 
rechnen. Er geht mit einer 
METAL-Cassette von 20 Hz bis 
20.000 Hz. 


DIRECT DRIVE 


absolute Tonhöhe in gewissen 
Grenzen zu beeinflussen. 

Bei Aufnahme ist diese Schal- 
tung blockiert. 

Mit einem separaten Einsteller 
für die Wiedergabe-Lautstärke 
kann die Lautstärke aller Ton- 
quellen einer Anlage aufeinander 
abgestimmt werden. Lautstärke- 
Sprünge beim Umschalten wer- 


STEREO CASSETTE DECK 


Aufnahme-Stummschaltung, ein 
Kopfhörer-Anschluß und sepa- 
rate Eingänge für Stereo-Mikro- 
fone sind weitere Ausstattungs- 
Details dieses Cassettengerätes. 


FULL LOGIC CONTROL 


Audio -Alandard sy FISHER STEREO CASSETTE DECK DD-450 


den dadurch vermieden. 

Die optische Uberwachung der 
Aufnahme-Aussteuerung tragt 
den hohen Dynamik-Reserven 
Rechnung, die im DD-450 stek- 
ken. Die normalerweise Ublichen 
Anzeigebereiche von etwa 

25 dB werden mit der in diesem 
Spitzenmodell verwendeten 
Fluoreszenz-Anzeige (FL-Meter) 
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Fernsteuerbar 
mit CB-550 
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Cassetten-Deck DD-350 
Die vorzüglichen elektrischen 
und mechanischen Daten die- 
ses Cassetten-Recorders sind 
unter anderem auf das Direkt- 
Antriebs-System des Capstan 
(Tonwelle) zurückzuführen. Der 
elektronisch geregelte Antriebs- 
tor hat nur die eine Aufgabe: 
Cassetten-Band absolut 
gleichmäßig und äußerst scho- 
nend zu transportieren. Für die 
übrigen Antriebs- und Servo- 
Funktionen sind in diesem kom- 
fortablen Gerät ein separater 
\Wfekelmotor und zusätzliche 
Servos \agnete vorhanden. 
Di ständige Kontrolle über 
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uf volle 48 dB erhöht! Von 
40 dB bis +8 dB ist jedes 
signal optisch darstellbar. 


alle Laufwerk-Funktionen, Bedie- 
nungsvorgänge und die „Soft- 
Touch“-Tastensteuerung über- 
nimmt eine elektronische Logik- 
Schaltung. Für die Praxis bedeu- 
tet dies zum Beispiel, daß man, 
ohne die STOP-Taste zu drük- 
ken, von „schnellem Rücklauf“ 
(REW) auf „Wiedergabe“ (PLAY) 
schalten kann. Die Steuer-Logik 
verhindert den sonst unvermeid- 
lichen „Bandsalat“. 

Die elektronische Steuerung 
ermöglicht es auch, timer- 
gesteuerte Aufnahmen zu 
machen. Ein während Ihrer 
Abwesenheit gesendetes Rund- 
funk-Programm kann z.B. mit 


TAPE 


[ source | 
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Eine Memory-Einrichtung am 
Band-Zahlwerk, Zeitschalter-Auf- 
nahme und eine automatische 


Zusätzlich verfügt die FL-Anzeige Dauerspiel-Einrichtung für Hinter- 
iber eine automatische Abfall-Ver- grund-Musik komplettieren die 


-Ogerung, die Dynamik-Spitzen, 
lie Uber O dB hinausgehen, 
inge genug nachleuchten läßt, 
jamit Sie sie sicher erkennen 
ind korrigieren können. 


Ausstattung des DD-450 zum 
Luxusgerät. 


Last not least der Frequenzgang 
mit METAL-Tape: 20-21.000 Hz. 


dem Timer TR-3000 vorgewählt, 
am Tuner eingestellt und vom 
DD-350 aufgezeichnet werden. 
Zusammen mit der Fernsteuer- 
einheit des System 3500 lassen 
sich sieben verschiedene Funk- 
tionen drahtlos fernsteuern. 

Das DD-350 nutzt die techni- 
schen Möglichkeiten hochwerti- 
ger Cassetten voll aus. Das phy- 
sikalisch bedingte Grundrau- 
schen des Bandes wird durch 
eine exakt eingestellte DOLBY- 
Baugruppe soweit abgesenkt, 
daß sich ein Dynamik-Bereich 
von etwa 70 dB ergibt — mehr 
als Rundfunk und Schallplatte 
normalerweise erreichen. Die 
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hohe Aussteuerbarkeit von Rein- 
eisen-Cassetten erbringt zusätz- 
lich eine außergewöhnliche Bril- 
lanz in den Obertönen. 
Der Frequenzgang reicht von 
20-21.000 Hz mit einer METAL- 
cassette. 
Sowohl der korrekte Aufnahme- 
Pegel als auch der Ausgangs- 
Pegel bespielter Cassetten wer- 
den kanalweise getrennt über 
große, deutliche Instrumente 
angezeigt. Sie sind in Lautstärke- 
Einheiten (Volume Units) geeicht 
und werden in ihrer Funktion 
durch eine 3stufige, trägheifslos 
arbeitende Spitzenwertanzeige x 
mit LED unterstützt. _ Q* 
DA > 
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Fernsteuerbai 
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Ferngesteuerter Plattenspieler 
MT-6360 D 
Infrarot-Fernbedienüung. 
Micro-Prozessorgesteuert 
Infrarot-Suchkopf im 
Tonabnehmer. 
Außergewöhnliche Elektronik mit 
Micro-Prozessor ermöglicht 
einen außergewöhnlichen Bedie- 
nungskomfort. 
Ferngesteuert: Start - Aufsetzen 
und Abheben er - 
Stop 
Diese Autogitik- a 
könne rüber die-Tasten am Plat- 
Ba ster selbst, aber auch mit 
rahtlgsen Infrafof-Fern- 
w: Ser werden. 
nper Pree ssor koordiniert 


Atudio- Standard 


die Automatik-Vorgange und 
Fernsteuer-Funktionen und gibt 
die Befehle an Laufwerk und 
Tonarm weiter. 


Ebenfalls ferngesteuert: Suche 
der Leerrille und Aufsetzen des 
Tonarms vor einem der Titel auf 
einer Langspielplatte 

Das ist der außergewöhnlichste 
Bedienungskomfort, den Ihnen 
ein Plattenspieler bieten kann. 
Stellen Sie sich doch einmal die 
Situation so vor: Sie haben eine 
Platte aufgelegt, sitzen wieder 
bequem in Ihrem Sessel, studie- 
ren die auf dem Plattencover 
beschriebenen Titel und möch- 
ten jetzt zum Beispiel den sieb- 


Plattenspieler MT-6410 

Ein schwerer Druckguß-Alumi- 
nium-Plattenteller mit eingefrä- 
sten Stroboskop-Marken prägt 
das technische Bild dieses 
halbautomatischen HiFi-Platten- 
spielers. Mit einem elektronisch 
geregelten, ausgereiften Gleich- 
strommotor und dem Riemen- 
antrieb verfügt dieser Platten- 
spieler über eine ausgesprochen 
solide Technik, die Laufruhe und 
gute Gleichlaufeigenschaften 
verbürgt. Die Gleichlaufschwan- 
kungen betragen nach WRMS 
auch nur 0,05 %. 
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Das magnetische Tonabnehmer- 
System mit einem sphärisch 
geschliffenem Diamant wird in 
einem geraden Ultraleicht- 
Tonarm trägheitsarm über die 
Plattenoberfläche geführt. Eine 
viskosegedämpfte Absenkvor- 
richtung dient als Tonarm-Auf- 
setzhilfe. Das Abheben des 
Tonarmes, die Rückführung in 
die Ruheposition und die voll- 
ständige Endabschaltung des 
Motors erfolgen automatisch am 
Ende der Platte oder auf Tasten- 
druck zum Unterbrechen der 
Wiedergabe. 


sy FISHER 


ten Titel zuerst hören. 

Jetzt kommt das Außergewöhn- 
liche des MT-6360 D: Sie geben 
über die Infrarot-Fernsteuerung 
den Befehl „Start“ und „7“. Der 
Tonarm hebt ab, der Infrarot- 
Sender im Tonkopf tastet die 
Leerrillen ab, der Micro-Prozes- 
sor zählt mit und gibt bei der 7. 
Leerrille den Befehl „Aufsetzen“ 
an den Tonarm. 

Bis zu 16 Titel können Sie so 
ansteuern. Das ist die Spitze an 
Bedienungskomfort. 

Diese Titelauswahl läßt sich 

auch mit der Starttaste direkt 

am Plattenspieler eingeben. Die 
Nummer des gewählten Titels 
wird im Digital-Display angezeigt. 


Laufwerk: Direkt-Antrieb 

mit FISHER-Linear-Motor 

Die hervorragenden Laufeigen- 
schaften des MT-6360 D wer- 
den durch den Direktantrieb ng 
dem 120poligen Linear-Moto 
gepragt. Die Gleichlaufschwan- 
kungen betragen maximal 
0,03% (WRMS), der Rumpel- 
gerauschspannungsabstand 
(DIN) liegt bei 70 dB. 

Sie können den MT-6360 D mit 
jeder HiFi-Anlage des Systems 
3500 kombinieren. 

Und besonders interessant ist 
natürlich der Einsatz des 
MT-6360 D zusammen mit p 
voll ferngesteuerten $3000. 
des FISHER-Systems 9800. , 


Die Umschaltung von 33 auf 45 
U/min geschieht ebenfalls Uber 
Drucktasten, denen die jeweilige 
Feineinstellung zugeordnet ist. 
Die Tasten und Einsteller liegen 
an der Vorderseite des Gerätes 
und gestatten die Bedienung 
auch bei geschlossener Haube. 
Schutz gegen Trittschall und 
akustische Rückkopplung bieten 
die großen Schock-Absorber- 
Gerätefüße. 


Plattenspieler MT-6420 
Direktantrieb 

Der MT-6420 entspricht im 
Design und in den Funktionen 
dem MT-6410. Bis auf die tech- 
nische Steigerung durch den 
Einsatz des Direktantriebes. 
Dadurch konnte die Laufruhe 
noch verbessert werden. Die 
Drehzahl wird elektronisch Uber- 
wacht und geregelt. Die Gleich- 
laufschwankungen betragen bei 
diesem Antriebs-System nur 
noch maximal 0,035 % (WRMS). 


Plattenspieler MT-640 
Direktantrieb 
Sein flaches, elegantes Styling 
paßt zu allen HiFi-Anlagen, die 
im sogenannten „Slim Line*- 
@: gestaltet sind. 

leb, Tonarm und Aufhängung 
sind hochwertig konzipiert und 
garantieren erstklassige Ubertra- 
gungsdaten. 
Der Tonarm in gerader Bauart 
vereint die Vorzüge der ultra- 
leichten Masse mit Resonanz- 
armut und Verwindungssteifheit. 
Die schwingungstechnisch opti- 
mierte Kombination dieses 
neuen FISHER-Tonarms mit dem 
Audio Technica Tonabnehmer- 
System MG-41 ergibt neben 
ausgezeichneten klanglichen 
Eigenschaften hervorragendes 
\btast-Verhalten und eine Baß- 
esonanz, die in den günstigsten 
Bereichen um 10 Hz gelegt 
wurde. Die kardanische Aufhän- 
jung des Tonarms ist mit Druck- 
ind Spitzenlagern konstruiert. 
Die Drehung in beiden Ebenen 
folgt daher in einem Schnitt- 
punkt mit dem Ergebnis: 


erschütterungssichere, dyna- 


mische Stabilität und eine Lager- 
reibung von nur noch 8 mg in 


beiden Drehrichtungen. Damit 
folgt der Abtastdiamant so gut 


wie reibungsfrei den feinsten 
Auslenkungen der Plattenrille. 
Weitere gezielte konstruktive 
Maßnahmen, speziell aber die 
Bedämpfung des Gehäuses und 
die schwimmende Aufhängung 
der Baugruppe Tonarm/Platten- 
teller innerhalb der Chassis, 
ergeben eine so absolute Lauf- 
ruhe, daß der Rumpel-Geräusch- 
spannungsabstand Werte bis 
70 dB erreicht. Die Tonarm- 
Funktionen im MT-640 laufen 
vollautomatisch ab. Wenn es 


Die Plattenspieler im System 3500 


gewünscht wird, kann das 
Abspielen einer Plattenseite bis 
zu 6mal wiederholt werden - 
ebenfalls automatisch. 


MT-650 

Direktantrieb mit 
Quarzsteuerung 

Das Design und die Funktionen 
des MT-650 sind mit dem 
MT-640 identisch. 

Anstelle der normalen elektroni- 
schen Drehzahl-Regelung des 
Direktantriebs-Systems mit der 


Möglichkeit der Geschwindig- 
keits-Feinregelung ist im MT-650 
eine PLL-Quarz Servo-Steuerung 
eingesetzt. 

Die Umdrehungszahl des Plat- 
tentellers wird ständig auf elek- 
tronischem Wege gemessen, 
mit einem hochkonstanten 
Quarz-Referenzsignal verglichen 
und nötigenfalls augenblicklich 
korrigiert. 

Die Abweichung von der Nenn- 
drehzahl ist damit praktisch 
gleich Null. 


\ 


Mit diesen drei Modellen verleiht 
FISHER dem Konstruktionsprin- 
zip des Receivers ein bisher 
noch nicht dagewesenes hohes 
Gewicht. 

Die technische Ausstattung ist 
so hochwertig angelegt, daB die 
Entscheidung „Receiver oder 
Tuner und Verstärker getrennt“ 
zu einer reinen Frage des per- 
sönlichen Geschmacks wird. 
Unter Umständen kann auch der 
für Ihre HiFi-Anlage vorhandene 
Platz mitentscheiden. Denn der 
Receiver ist immerhin ein paar 
Zentimeter niedriger als Tuner 
und Verstärker zusammen. 

Alle drei Modelle sind mit einem 
Digital-Synthesizer-Tuner aus- 
gestattet. Ein Qualitätsmerkmal 
ersten Ranges. Hier gelten die 
gleichen Vorteile, die Sie beim 
FISHER-Synthesizer-Tuner auf 


Frequenz-Raster des PLL- 
Quarz-Oszillators im FM-550 (L) 
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benfihden. Ber Bedienungs- 
komfort.de’ automatischen Sen- 

ersueNläufes und der Stations- 
tasten ist genauso vorhanden. 
Auch die absolute quarzgenaue 
Abstimmung der Sender im 
europäisch genormten 50-kHz- 
Raster. 


Die Wattleistung der FISHER- 
Receiver ist so hoch angesetzt, 
um diesen Bausteinen die ihnen 
entsprechende Bedeutung inner- 
halb des gesamten Systems 
3500 zu geben. 

Der RS-270 ist mit der DC- 
Schaltung in class-A Il-Technik 
ausgerüstet. Hier zeigen wir 
Ihnen noch einmal kurz die Ver- 
besserungen gegenüber kon- 
ventionellen Schaltungen, die die 
Einführung dieser neuen Technik 
bringt, mit den Original-Bild- 
schirm-Fotos der Zweistrahl- 
Oszillographen und der Spek- 
trums-Analysatoren (rechts) 


AC-Amplifier 


DC-Amplifier 


Die beiden Bildschirmfotos oben 
zeigen die naturgetreue Ubertra- 
gung von 10 Hz Rechteckimpul- 
sen im FISHER DC-Verstärker im 
Vergleich mit konventioneller AC- 
Technik. Das Resultat: Phasen- 
drehungsfreie Baßübertragung 
bis hinab zu den tiefsten Tönen. 


sy FISHER 


AM/FM STEREO DIGITAL SYNTHESIZER RECEIVER 


Spectral-Analyse:des Klirrfaktors eines konventionellen (oben) 
und eines mit class-A Il ausgestatteten FISHER-Verstärkers (unten). 
Meßfrequenz 20 kHz, 50 Watt an 8 Ohm. 


In allen drei Modellen sind Dar- 


stärker verwendet. 

Sie können damit sicher sein, 
daß der Verstärker unter allen 
Betriebsbedingungen klangneu- 
tral, verzerrungsfrei und mit der 


vollen Dynamik der Original-Ton- 


quelle arbeitet. 


lington-Power-Packs als Endver- 


Equalizern anstelle der norm 


ash 


Klangeinsteller für baits as RS 


Tiefen. 


Insgesamt steht die Technik 
der FISHER-Receiver-Serie mit 
an der Spitze der HiFi-Ent- 
wicklung. 


Em] Se 


Receiver RS-245 

Eine sehr gute Empfangsleistung 
auf den beiden Wellenbereichen 
UKW und Mittelwelle, dazu 

die beachtliche Gesamt-Musik- 
leistung*) von 100 Watt und viel 
Bedienungskomfort sind Uber- 
zeugende Gründe, um diesen 
modernen Synthesizer-Receiver 
als zentrale Steuereinheit einer 
HiFi-Anlage zu wahlen. Als 
außergewöhnliche Ausstattung 
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werden Sie auf den ersten Blick 
den eingebauten 5-Band-Equali- 
zer erkennen. Das Klangbild läßt 
sich damit Ihrem persönlichen 
Hörempfinden oder den räumli- 
chen Gegebenheiten anpassen. 
Der Tuner des RS-245 bietet 
neben der hohen HiFi-Qualität 
der Synthesizer-Technik auch 
einmaligen Bedienungskomfort. 
So lassen sich 2x 6 Sender mit 
den Stationstasten auf Tasten- 


druck abrufen — und jeder Sen- 
der ist dann bereits quarzgenau 
abgestimmt. Sie haben damit 
außerdem den Komfort des 
automatischen oder manuellen 
Sendersuchlaufes. Und als Hilfe 
zur Auswahl des stärksten Sen- 
ders eine LED-Feldstärken- 
Anzeige. 

Weitere Drucktasten schalten 
LOUDNESS, Hinterbandkontrolle 


und stellen Stereo auf Mono um, 


wenn Sie einen schwach 
ankommenden UKW-Sender 
trotzdem hören wollen. 

Und nun noch die Daten zur 
HiFi-Technik: Klirrfaktor 0,07 % 
bei 2 x 30 Watt Sinus. Eingangs- 
empfindlichkeit 1,2 pV, Trenn- 
scharfe 55 dB und Fremdspan- 
nungsabstand 64 dB. 


*) entspricht der Summe der Musikleistungen 
aus beiden Stereokanälen 
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(pene RS-270 


iner Gesamt-Musikleistung*) 


von enormen 160 Watt gehört 


er schon zu den ganz „Großen“. 
Seine 2 x 65 Watt Sinus-Aus- 


gangsieistung geben jeder Art 
1 Musik volle Dynamik. 


SR nicht nur die Leistung - 
zusätzlichen Bedie- 
te smöglichkeiten ordnen den 


Re die gehobene Klasse 
at arh miriada in 
A Endverstärkern und die 


Receiver RS-280 
Das ist der FISHER Formel-l- 


łeceiver. Er hat die Kraft von 
ingebremsten 264 Watt 
‚esamt-Musikleistung*). Die sich 
ntweder in großen Wohnräu- 
nen mit hochbelastbaren Laut- 
prechern ausfahren läßt — oder 
lie durch den Anschluß von 


‚wei Lautsprecher-Gruppen auf 


nehrere Räume verteilt werden 


kann, Für solch umfangreiche 


ıstallationen verfügt der RS-280 
ber genügend Reserven. 

er Nennklirrfaktor bleibt unter 

r 0,05%-Marke, die maximal 
rfügbare Sinusleistung beträgt 
«120 Watt. 


durch class-A Il-Technik ver- 
wirklichte hohe Ubertragungs- 
qualität dokumentiert dies auch 
meBtechnisch. 

Der Tuner RS-270 arbeitet nach 
dem Synthesizer-Prinzip. Dies 
gibt inm die stets quarzgenaue 
Abstimmung der Sender auch 
bei den 2x6 Stationstasten für 
UKW und Mittelwelle. Die Feld- 
starke der Sender zeigt eine 
5stellige LED-Kette. 

Die Ausgangsleistung des Ver- 


Fire 


Stadio~Handard sx ER 


AM/FM SYNTHESIZER RECEIVER ft 


Der empfangsstarke Tuner des 
RS-280 - natürlich auch ein 
Quarz-Synthesizer mit manuel- 


lem und automatischem Sender- 
suchlauf — hat 2x 5 Stationsta- 
sten für Festsender auf UKW 
und Mittelwelle. Er beweist hohe 
Qualität mit der Eingangsemp- 


stärkers signalisiert eine träg- 
heitslose Anzeige mit je 9 LED- 
Punkten für den rechten und lin- 
ken Kanal getrennt. 

Insgesamt 8 Leuchtfelder in der 
Skala zeigen die jeweiligen 
Funktionen an. 

Zum Anschluß an Plattenspieler 
mit dynamischem Tonabneh- 
mer-System ist ein separater 
Direkteingang mit einem Vor- 
Vorverstärker eingebaut. Für 2 
Cassettendecks sind 


MODE LOUDNESS FM TO 


findlichkeit von 1,0 pV und der 
Trennscharfe von 60 dB. Eine 
5stellige LED-Kette zeigt die 
Feldstarke der Sender an. 

Das Klangregel-Netzwerk des 
Verstarkerteils ist vielseitig aus- 
gelegt. Am hervorstechendsten 
ist der 5-Band-Equalizer, der mit 
+ 10 dB pro Frequenzband 
hohe Wirkung bringt. Mit einem 
Tastendruck kann der Equalizer 
auf linearen Durchgang - auf- 
schlußreich für Hörvergleiche = 
geschaltet werden. Weiterhin ist 
ein Rausch- und Rumpelfilter 
integriert. 

Anschließbar sind neben dem 
Plattenspieler mit Magnet-Tonab- 


ey EN TORE 


Tie 


Anschlüsse mit Uberspielmög- 
lichkeit vorhanden. 
Die Klangeinsteller können in 
ihrem Wirkungsbereich umge- 
schaltet werden (TURNOVER). 
Der Baßeinsteller von 200 auf 
400 Hz und der Höheneinsteller 
von 3.000 auf 6.000 Has O 
Komplettiert wird das%łangr ~ 
gel-Netzwerk noch-&ürch ei 
SUBSONIC- und g- Ka N 
ue . > 


©” S cS 


nehmer-System auch 2 Casset- 
tendecks. Uberspielen von Cas- 
sette zu Cassette ist schaltbar. 
Uber TAPE MONITOR besteht 
die Möglichkeit der Hinterband- 
kontrolle, wenn ein Deck mit 3- 
Tonkopf-System angeschlossen 
ist. Die jeweiligen Funktionen 
des Verstärkers zeigen Leucht- 
displays im Skalenfeld. 

Sie finden für alle Funktionen am 
RS-280 leichtgängige Druckta- 
sten — außer für die Lautstärke, 
die mit einem Drehregler 
eingestellt wird. 

Sie werden aufhorchen, wenn 
Sie bei einem Probelauf einmal 
daran drehen. 
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Die Equalizer im System 3500 


Equalizer sind Zusatz-Bausteine, 
die die letzten subtilen Feinein- 
stellungen ermöglichen. Funktio- 
nen gehen weit über die Wir- 
kung der normalen Tiefen- und 
Höhenregler hinaus. Mit Equali- 
zern läßt sich nicht nur das über 
die Endstufe an die Lautspre- 
cher abgegebene Signal beein- 
flussen, sondern auch das 
Signal bei Aufnahmen von Platte 
oder Tuner auf Band und bei 
Band-Band-Uberspielung. 

Jeder Oktavband-Einsteller hat 
einen Einstellbereich von 

+12 dB. Das bedeutet praktisch, 


professionellen Studio-Technik 
übernommen und erweitert den 
praktischen Einsatzbereich einer 
HiFi-Anlage ganz beträchtlich. 


Individuelle Klangbeeinflussung 
Die interessanteste Eigenschaft 


charakteristischen Klangspek- 
trum, mehr oder weniger 
Gewicht verleihen. Das kann 
dann bei bestimmten Instrumen- 
ten bedeuten, daß Sie z.B. dazu 
die Mittellagen bei 4000 Hz 
anheben und Höhen und Tiefen 
leicht zurücknehmen. Eine 
Klangbeeinflussung, die nur mit 
einem Equalizer möglich ist. 


Korrekturen an Tonträgern 

Ein Equalizer kann auch die 
Wiedergabequalität nicht ganz 
perfekter Schallplatten oder Ton- 
bandaufnahmen verbessern. 


Und Sie können Ihre persön- 
liche Klangvorstellung bereits 
bei der Aufnahme verwirklichen, 
indem Sie bestimmte Tonlagen 
oder einzelne Instrumente her- 
vorheben oder zurücknehmen. 


Korrekturen an Raumakustik 
und Lautsprechern 

Nur sehr wenige Wohnräume 
sind akustisch ideal. Vorhänge 
und Polstermöbel schlucken 
Höhen, leere Wände und große 
Fenster verändern das Klang- 
bild. Oft ist auch die Form des 
Wohnraumes akustisch un- 


„Super D“ NR-500: Dynamik bis 100 dB 


FISHER „Super D“ NR-500 
Das FISHER Super D ist der 
Baustein, der gute Cassetten- 
decks auf die Stufe der Wieder- 
gabequalitat einer direkt- 


Begrenzter Aussteuerungsbe- 
| reich bei Kassettenrecordern sion von Tonaufnahmen 
| Original-Signal Band-(Cassetten-)Gerät 


Prinzip der Kompression und Expan- 


Übersteue- 
Komprimiertes rungsgrenze 


Signal 


Expandiertes | 


hat, ist enttäuscht — 
vom Band klingt flach. Die star- 
ken, lauten Passagen sind ein- 
geengt, und die leisen Töne 

sind im Rauschpegel des Ban- 


die Musik 


Signal 
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lich unhörbar geworden, und die 
Dynamik entspricht der Life-Dar- 
bietung! 


dergabe von allen Tonquelle 
einer HiFi-Anlage. 


der Trennstelle zwischen Vor- 
und Endverstärker eingeschleift, 
an Receivern an einer der Ton- 


16.000 Hz lassen sich mit dem 
EQ-350 mit einer Wirkung von 
+12 dB pro Frequenzband 


Rundfunk oder von Plattenspie- 
lern auf Cassette und Uberspie- 
lungen von Cassette auf Cas- 


iten. 
da die Originalmusik im Ohr Ihr FISH 
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IER-Fachhändler führt Ihnen dieses Musikerlebnis „life“ vor. 


Die Zeitsteuerung Ihrer HiFi-Anlage 
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limer TR-3000 
Der Komfort-Baustein zu jeder 
HiFi-Anlage - im Design des 
3500. Der Timer ist die Schalt- 
’entrale für Ihre Anlage: Alle 
ierate einer Anlage lassen sich 
inschlieBen und ein- und aus- 
halten — mit automatischer 
itsteuerung. Und diese Zeit- 
teuerung — vollautomatisch und 
uf die Minute genau - ist der 
ısätzliche Komfort. 


Sie können sich damit wecken 
und bis zu einer Stunde lang in 
den Schlaf spielen lassen — mit 
Ihrer ausgewählten Lieblings- 
musik von der Cassette oder 
mit Musik und Nachrichten vom 
Tuner. 

Zum minutengenauen Wecken: 
Die Präzision der Zeitangabe 
und damit auch der Schaltvor- 
gänge wird über die Netz- 
frequenz gesteuert. 


Weiterhin gestattet der Timer, 
Rundfunkprogramme beliebiger 
Länge während Ihrer Abwesen- 
heit auf Cassette aufzunehmen. 
Hier noch einige Besonderheiten 
in Stichworten: 

Zeituhr mit 24-Stunden-Anzeige. 
Anzeige umstellbar von Stunden 
und Minuten auf Minuten und 
Sekunden. 

Schaltmöglichkeit für „Vorrang- 
AUS“ und „Vorrang-EIN“ hebt 


programmierte Schaltzeiten auf 
— ohne sie zu löschen. 

Eine Einschaltkontrolle signali- 
siert den jeweiligen Schaltzu- 
stand. 

Die Helligkeit der Zeitanzeige 
wird über Autodimmer geregelt. 
Mit all diesen Funktionen ist der 
TR-3000 eine komfortable Ver- 
besserung Ihrer Anlage. 


2x12-Band-Equalizer EQ-550 
Der EQ-550 bietet für den rech- 
ten und den linken Stereo-Kanal 
getrennte Einstellmöglichkeiten. 
Den sonst für Equalizer üblichen 
Eckfrequenzen wurde hier im 
oberen und unteren Bereich 
jeweils ein Oktavband angefügt. 


damit auf die technisch mög- 
liche Spitze treiben. 

Die elektrische Durchschleif- 
möglichkeit über Relais und Ton- 
band-Aufnahmeschaltung über 
Equalizer sind beim EQ-550 
natürlich auch gegeben. 

Bei Betrieb leuchten die LED- 
Punkte, die die Position der Ein- 
steller markieren. 


dieses professionellen Gerätes 
von 16 bis 32.000 Hz. 

Diese Frequenzbereiche liegen, 
alleine gesehen, zwar weit 
außerhalb des menschlichen 
Hörvermögens. Aber neueste 
Erkenntnisse haben gezeigt, daß 
die Ober- und Untertöne eines 
Instrumentes sich untereinander 
vermischen und im Zusammen- 


wirken typische Klangstrukturen 
ergeben, die wiederum in den 
hörbaren Bereich fallen und 
zum allgemeinen Klangeindruck 
beitragen. Der Einsatz des EQ- 
550 erfordert natürlich die Kom- 
bination mit entsprechend hoch- 
wertigen Bausteinen. Aber Sie 
können dann auch sicher sein, 


Damit geht der Wirkungsbereich daß Sie eine Spitzenanlage 


62 


RA-350 Ein kleines, elegantes Rack mit vollflächi- RA-355 Das Rack für die große Anlage. 6 Bausteine 
O n en ger Glastüre und Glasdeckel, unter dem des HiFi-Systems 3500 oder das ganze 


wahlweise in neutralem Anthrazit-Metallic der Plattenspieler geschützt steht. Auf stabi- wahlweise in neutralem Anthrazit-Metallic System 9000 finden Platz. Bei kleineren 
oder Nußbaum-Dekor len Rollen beweglich. oder Nußbaum-Dekor Anlagen als der abgebildeten, bleibt der 
® Je nach Höhe der Anlage ist das Raum für ein Cassettenfach frei. 
Zwischenfach verstellbar. Vollflächiges Glas, als Türe und Deckel, 
mi Unter den Geräten haben Sie auch gleich und die mattschimmernden Alu-Leisten 
den Platz für Cassetten und für Ihre i geben dem Rack das elegante Aussehen. 


H e h Fi | I ° | Plattensammlung. g Verchromte Rollen machen es beweglich. 
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FISHER HiFi-System 9000 


High Fidelity exclusiv in Super-Slim-Line. An dieser Anlage finden Sie keinen 
einzigen der gewohnten Drehknöpfe, Kontrollinstrumente und Regler - deren Funk- 
tionen wurden ausnahmslos durch Soft-Touch-Tasten, Digital-Anzeigen und LED- 
Ketten übernommen. Hier ist zukunftsweisende Elektronik konsequent angewandt, 
und Microprozessoren geben den hohen Bedienungskomfort, 30 Funktionen vom 
Sessel aus fernsteuern zu können. Das ist HiFi Erster Klasse. 


Fernsteuer-Einheit 

Control-Center CB-9000 

Die zentrale Stromversorgung der ganzen 
Anlage und die Befehls-Ubermittlung zu den 
Einzelbausteinen geschieht von hier aus. Ein- 
gabebefehle werden hier registiert, ausgewer- 
tet und, wenn nötig, gespeichert — für die 
nächsten Stunden oder für alle Zeit. 

Der Mikroprozessor ist auch zuständig für eine 
sinnvolle Auswertung - in logischer Reihenfol- 
ge - und Weiterleitung der drahtlosen Fern- 
steuer-Befehle, die von dem kleinen Hand- 
sender REM-9000 ausgehen. 


Synthesizer-Tuner FM-9000 

Die Abstimm-Genauigkeit und die Frequenz- 
Stabilität sind quarzgenau! Da die Abstim- 
mung prinzipbedingt entsprechend einem 
festen Frequenzraster erfolgt, ist die sonst 
übliche AFC nicht erforderlich. Somit arbeiten 
jetzt auch die Programmtasten quarzgenau. 
Ein automatischer Sendersuchlauf mit zwei 
Geschwindigkeiten und die zehn Festsender- 
Programmtasten erleichtern die Bedienung. 
Ein Dual Gate MOSFET als rauscharmer Vor- 
verstarker und ein groBsignalfester Hoch- 
strom-Mischer geben dem FM-9000 die 
Fahigkeit, weiter entfernte und deshalb 
schwachere Stationen so gut zu empfangen 
wie starke Ortssender. 


Die hervorragende Trennscharfe bei gleich- 
zeitig bestmöglicher Wiedergabequalitat wird 
durch vier zweielementige, phasenlineare ZF- 
Filter und einen breitbandigen Quadratur-De- 
modulator sichergestellt. Stereo-Sendungen 
durchlaufen einen PLL-Dekoder, der sich 
durch hohe Stabilitat und ausgezeichnete 
Ubertragungsdaten auszeichnet. 


Vorverstirker CC-9000 

Bereits am Eingang eines HiFi-Vorverstarkers 
entscheidet es sich, ob die subtilen Feinheiten 
einer hochwertigen Schallplatten-Aufnahme 
unverfälscht und natürlich bleiben oder ob die 
Technik die Musik verändert. Beim CC-9000 
wurde alles getan, um dem Begriff High Fideli- 
ty voll gerecht zu werden: Die Phono-Entzer- 
rung folgt der RIAA-Kurve mit hoher Genauig- 
keit (innerhalb + 0,25 dB)). 

Dynamische und magnetische Tonabneh- 
mer-Systeme kommen gleichermaßen zu 
ihrem Recht, denn der extrem rauscharme 
Phono-Eingang ist entsprechend umschalt- 
bar. 

Sorgfältig ausgelegte Klang-Einsteller für Hö- 
hen und Tiefen und getrennte Klangfilter (Rau- 
schen, Rumpeln) gestatten eine individuelle 
Korrektur der Wiedergabe-Charakteristik. 
Die Fernsteuerbarkeit der ganzen Anlage hat 
auch zu einer ungewöhnlichen Gestaltung der 
Lautstärke- und Balance-Einsteller geführt: 
Präzise Doppel-Potentiometer werden über 
eine Steuerelektronik und spezielle Servo-Mo- 
toren betätigt. 


Endverstärker BA-9000 

Das elegante slim-line-Design des BA-9000 
läßt kaum ahnen, daß sich darin ein HiFi-Kraft- 
paket mit enormen Leistungsreserven ver- 
birgt, dessen Ubertragungsqualitat sehr ho- 
hen Ansprüchen gerecht wird. 

Die zur Bereitstellung der hohen Ausgangslei- 
stung auf großzügig dimensionierten Kühlkör- 
pern montierten Endstufen bestehen aus 
kurzschluß- und überlastgeschützten „Dar- 
lington Power-Packs“. Es handelt sich um 
komplementär-symmetrische, direkt-gekop- 
pelte Verstärkerstufen mit außergewöhnlich 
guten Ubertragungseigenschaften. So liegen 
harmonische ünd Intermodulations-Verzer- 
rungen bei Nennleistung (50 Watt an 8 Ohm 
pro Kanal) mit 0,01 % extrem niedrig. Die maxi- 
mal verfügbare Sinus-Ausgangsleistung nach 
DIN beträgt 2 x 60 Watt. 


Leistungsbandbreite des BA-9000. 
DC-Technik 0-100 kHz. 


Cassettendeck CR-9000 

Der FISHER Cassetten-Recorder CR-9000 
präsentiert sich als ein Gerät der Spitzenklas- 
se. Er ist mit einem Zwei-Motoren-Antriebssy- 
stem ausgestattet. Eine C-MOS-Logic-Steue- 
rung übernimmt die Verantwortung für stö- 
rungsfreien Betrieb. Selbst bei versehentlicher 
Fehlbedienung gibt es keinen „Bandsalat“. Die 
Bedienung kann direkt am Gerät oder über die 
zentrale Infrarot-Fernbedienung erfolgen. Au- 
tomatik-Funktionen bereichern den Bedie- 
nungskomfort auf angenehme Weise: Das 
Gerät kann auf Wunsch eine Cassette nach 
dem Abspielen zurückspulen und wieder- 
holen (einschl. Dauerspiel). 

Zur Aufnahme-Aussteuerung dient je eine 10- 
Digit-LED-Kette pro Kanal. Die Anzeige- 
Charakteristik kann von V.U. - auf Spitzenwert- 
anzeige umgeschaltet werden. Ein schaltba- 
rer Spitzenwert-Begrenzer (Limiter) erleichtert 
die Aussteuerung von sehr dynamischen Ton- 
ereignissen. Ein- und Ausgangspegel sind 
über getrennte Schiebe-Potentiometer ein- 
stellbar. 


Plattenspieler MT-6360 D 

Die genaue Beschreibung des fernsteuerba- 
ren Plattenspielers MT-6360 D finden Sie auf 
Seite 58. 
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Metallschaum-Membran, Alu-Kalotte, Flach- 
membran und das Klangvolumen großer Boxen 


Die Lautsprecher dieser Modellreihe repra- 
sentieren eine Variante der technologischen 
Entwicklung der FISHER-Lautsprecher mit 
Metallschaum-Membranen, die seit nunmehr 
fünf Jahren den FISHER Studio-Standard im 
Bereich des Lautsprecherbaues abgrenzen. 
Abweichend von den Modellen STE 1200, 
1150 und 1080 sind die Lautsprecher dieser 
Baureihe mit Flachmembran-Hochtonsyste- 
men ausgestattet. 

Alle drei Modelle sind nach dem Prinzip der 
BaBreflex-Box mit Schallumwegleitung konzi- 
piert. 

Die Baßlautsprecher-Systeme sind mit der 
FISHER-Metallschaum-Membran bestückt. 
Für die Mitteltöner wurde eine neue Alumi- 
nium-Kalotte entwickelt. 


STE-5150 
150 Watt Musikbelastbarkeit 


75 Watt Nennbelastbarkeit 
3-Weg-System 

BaBreflex-Box.\' 

Ubertragungg® eich bis 40.000 Hz 
Ubergangsffequ zen: 


Baßla echec800 Hz 
HAT- uno Hz Ò 
ndWiitteltodsysteme sind getrennt 
Sebo NO 


aes 
een B 39 x H 70 x T 32,8 cm 
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Und ebenfalls eine neue Entwicklung sind die w 


Flachmembranen der Hochtöner. Das techni- 
sche Prinzip der Flachmembran enthält be- 
reits alle Voraussetzungen für eine homogene 
Abstrahlung über 180° und hohe Linearität, die 
sich bis in den Ultraschall erstreckt. 

Die Basis dafür ist das geringe Eigengewicht 
und die daraus resultierende Masseträgheit. 
Es werden damit hohe Schalldrücke bei 
hohen Frequenzen erzielt. 

Der Frequenzumfang aller drei Hochtöner 
reicht bis zu 40.000 Hz. 


STE-5120 
120 Watt Musikbelastbarkeit 


60 Watt Nennbelastbarkeit 
3-Weg-System 

Baßreflex-Box 

Ubertragungsbereich 40 bis 40.000Hz 
Ubergangsfrequenzen: 

BaBlautsprecher 800 Hz 

Mitteltoner 5500 Hz 

Hoch- und Mitteltonsysteme sind getrennt 
regelbar 


Abmessungen: B 34 x H 62,7 x T 32,8 cm 


FISHER Metallschaum- 
Membran bei 600 Hertz 


Normale Karton-Membran 
bei 600 Hertz 


Mit diesem Laserhologramm haben wir sichtbar ge- 
macht, daß die Metallschaum-Membran bei 600 Hz 
noch nicht im geringsten durch Teilschwingungen 
verformt wird - im Gegensatz zur Karton-Membran. 


STE-5100 € 
100 Watt Musikbelastbarkeit 


50 Watt Nennbelastbarkeit 
3-Weg-System 

BaBreflex-Box 

Ubertragungsbereich 40 bis 40.000 Hz 
Ubergangsfrequenzen: 


Baßlautsprecher 1000 Hz M 


Mitteltöner 5000 Hz 
Hoch- und Mitteltonsysteme sind sa 
regelbar au 
aS 
Abmessungen: B 32,8 x H 57,5 x T83 a> 


~~ 


> . 
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Klangqualität für kompakte Regalboxen: Carbon- 
Metall-Membranen. Eine FISHER-Entwicklung. 


Carbon-Metal ist eine elektrolytische Verbin- 
jung zwischen Carbon-Fiber und Nickel. 

Es wurde bei FISHER entwickelt, um die 
bekannten Nachteile der herkömmlichen Kar- 
ton-Membranen und der Membranen aus 
anderen Materialien zu umgehen. 

FISHER hat zwar 1978 bereits mit Nickel- 
Metallschaum ein Material gefunden, das die 
besten bisher bekannten Eigenschaften für 
Tiefton-Membranen aufweist. Aber diese 
Metallschaum-Technik kann ihre Vorteile nur 
in größeren Membranen voll entfalten. Es 
bedurfte einer gezielten Weiterentwicklung, 
um ein ähnlich günstiges Ausgangsmaterial 
auch für kleinere und kleinste Lautsprecher- 
systeme zu erhalten. 

Das Ergebnis heißt: Carbon-Metal. 


®SHER Carbon-Metal 
STE-C3 


Eine Baßreflex-Hochleistungsbox im Regal- 
format: Nur 21 cm breit, 30 cm hoch und 
24.5 cm tief. 


Mit Nennbelastbarkeit 30 Watt und Musik- 


b arkeit bis zu 60 Watt. 


xiöftonlautsprecher und Hochtöner mit Car- 
aon- 


al-Membran. 
Die} -C3 zeichnet sich durch einen hervor- 


„Blenden Wirkungsgrad aus: Bei einer Ein- 
® gangsleistung von 1 Watt wird ein Schalldruck 


von 86 dB erreicht 


Metallschaum 


Karton 


Steifigkeit (kg : mm) 


Wellengeschwindigke 


Carbon/Metal 


Karton mit 
Carbon Fiber 


O 


ait (km sec) 


Aluminium 


Diese Tabelle zeigt, wie die entscheidenden Eigen- 
schaften des Membranen-Werkstoffes, Steifigkeit 
im Verhältnis zum Gewicht und Schallgeschwindig- 
keit im Material selbst, durch die Carbon-Metal- 
Verbindung gesteigert werden konnten. 


FISHER Carbon-Metal 
STE-C7 


Ebenfalls eine Hochleistungs-Baßreflexbox 
und noch immer in den Ausmaßen, die in 
jedes Regal passen: 27 cm breit, 45 ggn 
und 25 cm tief. 

Die Nennbelastbarkeit beträgt piaga 
Musikbelastbarkeit 100 Watt 

Der Schalldruck bei 1 Wat m ge enge 
steigt auf 91 dB. 

Tief-, Mittel- und Hoobitier sist mit cabon- 
Metal- Membranen-ausgestattet. ~\\> 

Das harmonisch abgestimmt Baßreflex- 
System in dieser BoA hgt 
fenwiedergabe und vermeidet 
nung. der Resonanz-Frequenz. 
Der Ubertragungsbereich wurde nach unten 
bis 50 Hz erweitert. 


enreine Tie- 
t die Überbeto- 


bh hama = yA 
\ canon sr ra 


Aa Amen! u VANE 
CANBON METAL 
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Europäische Ohren vergleiche 


Lautsprecher am kritischsten 


Deshalb hat FISHER! diese Boxen entwickelt 


Nirgendwo auf der Welt stellen HiFi-Hörer 
höhere Anforderungen an die Klangcharak- 
teristik ihrer Lautsprecher als hier bei uns in 
Europa. So erscheinen zum Beispiel die 
in Amerika bevorzugten, gedämpft klingen- 
den Lautsprecher dem europäischen Ge- 
schmack als zu wenig präzise und zu wenig 
brillant. Ahnlich ergeht es den Boxen, die in 
Japan Anklang finden. 


SME-150 


40 Watt Musikbelastbarkeit 


20 Watt Nennbelastbarkeit 
2-Weg-System 

Ubertragungsbereich 80 bis 20000 Hz 
Ubergangsfregbenz 7000 Hz 


Abmessungen: B 24x H 42 x T 20 cm 
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In den letzten Jahren wurde viel Entwick- 
lungsarbeit in ,europaisch klingende Laut- 
sprecher“ gesteckt und von der HiFi-Fach- 
presse kritisch beobachtet und getestet. 
Auch FISHER hat sich mit entsprechendem 
Aufwand daran beteiligt? - das Ergebnis 
sehen Sie hier stehen, und Sie können es 
beim FISHER-Fachhändler hören. 


SME-160 


50 Watt Musikbelastbarkeit 


35 Watt Nennbelastbarkeit 
3-Weg-System 

Ubertragungsbereich 46 bis 20000 Hz 
Ubergangsfrequenzen: 
Baßlautsprecher 3000 Hz 

Mitteltöner 7000 Hz 


Abmessungen: B 24 x H 42 x T 20 cm 


Alle Modelle der Baureihe SME sind wahl- 
weise in den Farben Anthrazit oder Nuß- 
baum-Dekor lieferbar. 


Völlig neu entwickelte Lautsprecher mit einer 
besonders wichtigen — nämlich finanziellen 
Eigenschaft: Der Klang ist erstklassig — der 
Preis ist wesentlich niedriger als sich nach 
der Klangqualität erwarten läßt. FISHER hat 
es erreicht, die Lautsprecher in vernünftigen 
Preisklassen zu halten, indem auf blitzende 
Chromringe, aufwendige Metallgitter und 
ähnliche optische Verzierungen verzichtet 
wurde, die nur den Preis erhöhen und nichts 
zur Klangqualität beitragen. Mit diesen 
Boxen haben Sie HiFi pur — zu einem ver- 
nünftigen Preis. Und mit den beiden Laut- 
sprechern SME-150 und SME-160 ist es 
gelungen, bei absolut niedrigsten Preisen 
eine vernünftige Klangqualität zu erzielen. 


SME-200 € 


70 Watt Musikbelastbarkeit 


40 Watt Nennbelastbarkeit 
3-Weg-System 

Ubertragungsbereich 45 bis 20000 Hz 
Ubergangsfrequenzen: 
Baßlautsprecher 900 Hz 

Mitteltöner 3000 Hz 


Abmessungen: B 26 x H 39 x T 21,5 cm 


Technische Kurzbeschreibung der Laut- 


Mitteltonbereich 


sprecher-Systeme. 

Alle verwendeten Systeme sind Ausführun- 
gen mit hoher Luftspaltinduktion. Dadurch 
wird ein überdurchschnittlicher Wirkungs- 
grad und ein gutes Impulsverhalten erreicht. 


Tieftonbereich 

Durch außergewöhnlich steifes Membran- 
material hoher innerer Dämpfung werden 
Teilschwingungen unterdrückt und damit 
geringe nichtlineare Verzerrungen im musi- 
kalisch wichtigen unteren Mittenbereich 
erzielt. 


@IE-230 
80 Watt Musikbelastbarkeit 


50 Watt Nennbelastbarkeit 
3-Weg-System 

Upertragungsbereich 35 bis 20000 Hz 
Sbergangsfrequenzen: 
BaRkautsprecher 900 Hz 

Vitteltoner 3000 Hz 


Abm@ssungen: B 31,5 x H 50 x T 25,5 cm 


Gutes Impulsverhalten und geringe Klang- 
verfärbungen durch acronal-behandelte 
Randsicke und extremflache Membranform. 


Hochtonbereich 

Kalottensystem mit angekoppeltem be- 
dämpften Luftvolumen für besseres Impuls- 
verhalten und speziallack-bedämpfter 
Mylar-Folienmembran mit abgestimmten 
„Acoustic Equalizer“ zur Frequenzgangline- 
arisierung im Präsenz- und Brillanzbereich. 


SME-250 


130 Watt Musikbelastbarkeit 


80 Watt Nennbelastbarkeit 
3-Weg-System 

Ubertragungsbereich 30 bis 20000 Hz 
Ubergangsfrequenzen: 
Baßlautsprecher 800 Hz 

Mitteltöner 3000 Hz 


Abmessungen: B 31,5 x H 50 x T 25,5 cm 


Frequenzweiche 

Ausgelegt nach Gesichtspunkten optimalen 
Schalldruck-, Phasen- und Impedanzver- 
laufs. Verwendung hochwertiger, engtole- 
rierter Bauteile. 


SME-280 


160 Watt Musikbelastbarkeit 


120 Watt Nennbelastbarkeit 
3-Weg-System 

Ubertragungsbereich 20 bis 25000 Hz 
Ubergangsfrequenzen: 
BaBlautsprecher 600 Hz 

Mitteltöner 3000 Hz 


Abmessungen: B 35 x H.89x T 28m 


TUNER ST 
PS x 
FM-100 FM-M 101 FM-M 300. C -M 500 FM-9000 FM-77 FM-350-L FM-550 (L) 
UKW-Teil X © z 
Empfangsbereich 87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 87,5 108 87,52 108 MHz 87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 
Arbeitsprinzip Analog Analog Anatog A Qigital Synthesizer Digital Synthesizer Digital Synthesizer Analog Digital Synthesizer 
Anzahl der Stationstasten - = = e S6 10 8 - 6 (8) 
Empfindlichkeit (DIN, 75 Ohm) Mono 1,2 yV 1,2 WV 0,8 WV 0,9 WV 1,2 WV ,9 WV 0,9 WV 
Stereo 40 WV 40 WV 30 AE 30 WV 30 pV 35 WV 35 WV 35 WV 
Fremdspannungsabstand (DIN) Mono 70 dB 66 dB dB = 68 dB 64 dB 75 dB 72 dB 75 dB 
Stereo 65 dB 62 dB 63dB X 62 dB 59 dB 70 dB 68 dB 70 dB 
Klirrfaktor Mono 0,2% 0,3% 0,05% 0,15% 0,2% 0,2% 0,1% 0,08% 
Stereo 0,5% 0,4% 0,1% 0,25% 0,3% 0,4% 0,2% 0,2% 
Frequenzgang (20 Hz - 15.000 Hz) +2 dB +2 dB +1,5 dB +0,5 dB +0,5 dB +1 dB +1,0 dB +1 dB 
Ubersprechdampfung (1000 Hz) 45 dB 40 dB 50 dB 50 dB >40 dB 45 dB 48 dB 50 dB 
Trennschärfe DIN 55 dB 55 dB 70 dB 70 dB 70 dB 60 dB 60 dB 60 dB 
IHF 65 dB 65 dB - 80 dB - 70 dB 80 dB 80 dB 
Pilotton- und Hilfsträgerunterdrückung 58 dB 59 dB >60 dB 70 dB >65 dB 68 dB 75 dB 75 dB 
Capture Ratio 1,8 dB 1,8 dB 1,0 dB 1,5 dB 1,0 dB 1,0 dB 1,0 dB 1,0 dB 
AM-Unterdrückung 55 dB 55 dB >60 dB 65 dB 50 dB 60 dB 60 dB 65 dB 
MW-(LW)-Teil 
Empfangsbereich MW 520 - 1605 kHz 525 - 1602 kHz 515 — 1605 kHz 531 - 1602 kHz 531 - 1605 kHz 522 - 1602 kHz 520 - 1605 kHz 522 - 1611 kHz 
: LW 145 - 350 kHz 145 - 350 kHz 148 - 360 kHz - - - 150- 350 kHz (153 — 360 kHz) 
Arbeitsprinzip Analog Analog Analog Synthesizer Digital Synthesizer Quarz Digital Synthesizer Quarz Analog Digital 
Anzahl der Stationstasten - - -= 6 10 8 - 6 (8) 
Empfindlichkeit MW 400 pV/m 300 V/m 300 pV/m 300 yV/m 100 pV/m 300 uV/m 300 uV/m 300 uV/m 
LW 600 pV/m 500 yV/m 500 uV/m - - - 700 pV/m 600 uV/m 
Geräuschspannungsabstand 55 dB 45 dB 54 dB 50 dB 45 dB 55 dB 55 dB 55 dB 
Klirrfaktor 0,3%" 0,9% 0,2% 0,3% 0,6% 0,3% 0,2% 0,3% 
Trennschärfe (9 kHz) 45 dB 30 dB 42 dB 42 dB 35 dB 45 dB 45 dB 45 dB 
Allgemeines 
Netzanschluß 220 V, 50 Hz über CA-M 101 110/220 V; 50/60 Hz 110/220 V; 50/60 Hz 110/220 V; 50/60 Hz 110/220 V; 50 Hz 110/220 V; 50 Hz 110/220 V; 50 Hz 
Leistungsaufnahme 9 Watt siehe CA-M 101 10 Watt 15 Watt 10 Watt 12 Watt 14 Watt 13 Watt 
Abmessungen (BxHxT) 400x81x221mm 220x65x 300mm 298x50x210mm 298x51,5x260 mm 298x50x210mm 400x114x254mm 440x55x345mm 440x55x350 mm 
Gewicht 24 kg 2,2 kg 2,8 kg 2,3 kg - 3,6 kg 4kg 3,6 kg 
PLATTENSPIELER 
MT-100 (MT-101) MT-125 MT-6410 MT-6420 MT-640 MT-650 MT-6360 
Funktionsprinzip Halbautomatik Halbautomatik Halbautomatik Halbautomatik Vollautomatik Vollautomatik Vollautomatik 
Antriebsart Riemenantrieb Direktantrieb Riemenantrieb Direktantrieb Direktantrieb Direktantrieb Direktantrieb 
Motor DC Servo DC Servo Gleichstrom-Servomotor Gleichstrom-Servomotor Gleichstrom-Servomotor Quarz-Servo Linearmotor 
Geschwindigkeiten 3314/45 U min. 3314/45 U min. 33%/45 U min. 3314/45 U min. 3314/45 U min. 3314/45 U min. 3314/45 U min. 
Geschwindigkeits-Feineinstellung (43%) +3% +3% +3% +3% - +3% 
Gleichlaufschwankungen WRMS 0,08% 0,035% 0,05% 0,035% 0,03% 0,03% 0,03% 
DIN +0,14% +0,09% +0,1% +0,09% +0,08% +0,08% +0,06% 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand (DIN B) 60 dB 68 dB 65 dB 68 dB 70 dB 70 dB 70 dB 
Einstellbereich der Auflagekraft . 0 - 30 mN 0 - 30 mN 0 - 30 mN 0 - 30 mN 0 - 30 mN 0 - 30 mN = 
Empfohlene Auflagekraft 20 mN 20 mN 20 mN 20 mN 20 mN 20 mN 20 mN 
Serienmäßiges Tonabnehmersystem Audio Technica Audio Technica MG-41 (Audio Technica) MG-41 (Audio Technica) MG-41 (Audio Technica) MG-41 (Audio Technica) MG-S100/VM-Typ 
Netzanschluß 220 V, 50 Hz 220 V, 50/60 Hz 110/220 V, 50/60 Hz 110/220 V, 50/60 Hz 110/220 V, 50/60 Hz 110/220 V, 50/60 Hz 110/220 V, 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme 4 Watt 4 Watt 4 Watt 6 Watt 6 Watt 7 Watt 17 Watt 
Abmessungen (BxHxT) - Haube geschlossen 400x110x345 mm 400x 110x345 mm 440x135x385 mm 440x135x385 mm 440x115x385 mm 440x115x385 mm 440x135x385 mm 
Abmessungen (BxHxT) - Haube ganz geöffnet 400x390 x365 mm 400x390x365 mm 440x410x425 mm 440x410x425 mm 440x405x425 mm 440x405x425 mm 442x410x425 mm 
Gewicht 3,9 kg 4,0 kg 46 kg 5,2 kg 5,8 kg 6 kg 8,2 kg 
x Irrtum und Änderungen vorbehalten! 
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se) 5 RS-90 TA-M 200 RS-225 > Se RS-255 RS-270 RS-280 z MC-720 
Verstärkerteil Tuner/Verstärkerteil 
Gesamt-Musikleistung 80 Watt (2x40) 80 Watt (2x40 W) 90 Watt (2x45 W) 100 Watt (2x50 W) 160 Watt (2x80 W) 160 Watt (2x80 W) 264 Watt (2x132 W) 60 Watt (2x30 W) 
Sinus-Ausgangsleistung (DIN, 1 kHz) 2x25 Watt 2x25 Watt 2x30 Watt 2x35 Watt 2x55 Watt 2x65 Watt 2x120 Watt 2x20 Watt 
Nennleistung (Sinus bei Nennklirrfaktor) 2x22 Watt 2x20 Watt 2x25 Watt 2x30 Watt 2x50 Watt 2x50 Watt 2x100 Watt 2x15 Watt 
Nennklirrfaktor 0.05% 0,04% 0,02% 0,07% 0,02% 0,02% 0,05% 0,1% 
intermodulation Nennleistung (8 Ohm) 0,05% 0,04% 0,02% 0,07% 0,02% 0,02% 0,05% 0,1% 
Dämpfungsfaktor (8 Ohm) >20 >20 >40 >40 >40 >50 >50 
Leistungsbandbreite 20-60.000 Hz 10-45.000 Hz 15-55.000 Hz 10-45.000 Hz 15-55.000 Hz 10-60.000 Hz 10-50.000 Hz 40 - 20.000 Hz 
Eingänge PhonoMC - - = = = 60 pV/22 Ohm = = 
EDAG e Phono 1 (2) 2,5 mV/47 kOhm 2,5 mV/47 kOhm 2,5 mV/47 kOhm 2,5 mV/50 kOhm 2,5 mV/50 kOhm 2,5 mV/47 kOhm 2.5 mV/50 kOhm 2 mV/50 kOhm 
a" Tuner = = = = = = a = 

AUX = 150 mV/47 kOhm 150 mV/47 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/47 kOhm 150 mV/50 kOhm = 

Tape1(2) 150 mV/47 kOhm 150 mv/47 kOhm 150 mV/47 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/47 kOhm 150 mV/50 kOhm = 

Tape DIN) - = = = = 3 z = 
Höheneinsteller 10 kHz +10 dB 5-Band Equalizer 5-Band Equalizer 5-Band Equalizer 5-Band Equalizer +10 dB (Turnover) 5-Band Equalizer 5-Band Equalizer 
Tiefeneinsteller 100 Hz +10 dB (50-15.000 Hz) (50 -15.000 Hz) (50-15.000 Hz) (50-15.000 Hz) +10 dB (Turnover) 150-15.000 Hz) (50-15.000 Hz) 
Loudness (bei — 30 dB) 100 Hz/10 kHz +8 dB/+4 dB +8 dB/+4 dB +8 dB/+4 dB +8 dB/+4 dB +8 dB/+4 dB +8 dB/+4 dB +8 dB/+4 dB = 
Rauschfilter = = = = 5 kHz (6 dB/OKt) 6 kHz (6 dB/Okt) 6 kHz (6 dB/Okt) = 
Rumpelfilter = = 20 Hz (12 dB Okt) = 20 Hz (12 dB Okt) 20 Hz (12 dB Okt) = = 
Ausgänge Tape1(2) 150 mV 150 mV/1 kOhm 150 mV 150 mV/4,7 kOhm 150 mV 150 mV/5 kOhm 150 mV/5 kOhm = 
(Spannungen und Widerstände) Tape (DIN) = = Ki = = > = = 
Übersprechdämpfung Phono 46 dB 46 dB 45 dB 48 dB 45 dB 52 db 52 dB = 

AUX 50 dB 46 dB 55 dB 55 dB 55 dB 62 dB 62 dB 
Fremdspannungsabstand (DIN) Nennleistung 90 dB 90 dB 90 dB 90 dB 90 db 90 dB 85 dB 
bezogen auf 50 mW 60 dB 60 dB 60 dB 60 dB 60 dB 60 dB 60 dB 
NET III NEN Ta TE EEE ae T E N Se 
UKW-Teil 
Empfangsbereich 87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 
Arbeitsprinzip Analog Analog Digital Digital Digital Digital Digital Analog 
Anzahl der Stationstasten = = 6 6 6 6 5 = 
Empfindlichkeit Mono 1,4 WV 1,2 WV 1,4 WV 1,2 WV 14 WV 0,9 WV TW 2.5 WV 
(DIN, 75 Ohm) Stereo 45 WV 45 pV 45 WV 40 pV 45 WV 35 WV 40 pV 50 WV 
Fremdspannungsabstand (DIN) Mono 65 dB 64 dB 66 dB 64 dB 66 dB 71 dB 68 dB 65 dB 

Stereo 60 dB 59 dB 62 dB 59 dB 62 dB 63 dB 60 dB 60 dB 
Klirrfaktor 0,2% 0,2% 0,2% 0.2% 0,2% 0,1% 0,3% 0,5% 
Frequenzgang (20 Hz - 15.000 Hz) +1 dB +2 dB +1 dB +2 dB +1 dB +1,5 dB +1,5 dB +2 dB 
Übersprechdämpfung (1000 Hz) 40 dB 40 dB 45 dB 42 dB 45 dB 50 dB 40 dB 35 dB 
Trennscharfe DIN 50 dB 55 dB 50 dB 55 dB 50 dB 60 dB 60 dB 50 dB 

IHF 60 dB 75 dB 60 dB 75 dB 60 dB 80 dB 80 dB 40 dB 
Pilotton- und Hilfsträgerunterdrückung 46 dB 50 dB 46 dB 50 dB 46 dB 70 dB 70 dB 50 dB 
Capture Ratio 2,0 dB 1,5 dB 1,0 dB 1,0 dB 1,0 dB 1,0 dB 0,8 dB 2 dB 
AM-Unterdrückung 55 dB 55 dB 55 dB 55 dB 55 dB 60 dB 50 dB 56 dB 
MW- (LW)-Teil 
Empfangsbereich MW 520 - 1605 kHz 520 - 1605 kHz 522 - 1602 kHz 522 - 1602 kHz 522 — 1602 kHz 520 - 1602 kHz 520 - 1602 kHz 535 — 1605 kHz 

LW = 150 — 350 kHz = = = = - - 
Arbeitsprinzip Anal Analog Digital Digital Digital Digital Digital Analog 
Anzahl der Stationstasten - - 6 $ 6 5 - 
Empfindlichkeit MW 300 yV/m 300 V/m 300 uV/m 300 pV 300 pv/m 300 uV/m 300 V/m 300 pV/m 

LW = 500 uV/m = = z = - = 
Geräuschspannungsabstand 55 dB 55 dB 55 dB 55dB . ow 55 dB 56 dB 50 dB 50 dB 


Klirrfaktor <1% 0,5% 0,5% 0,4% Ñ 5 o 0,5% 0,2% 0,4% 0,6% 
Trennschärfe (9 kHz) 40 dB 40 dB 40 dB 4 40 dB 42 dB 42 dB 35 dB 


Allgemeines N ie axe 


NetzanschluB 110/220 V, 50 Hz 110/220 V, 50 Hz 110/220 V, 50 Hz 1104226 110/220 V, 50 Hz 110/220 V, 50 Hz 110/220 V, 50 Hz 110/220 V, 50 Hz 
Leistungsaufnahme Leerlauf (Vollast) 25 Watt (110 Watt) 30 Watt (110 Watt) 30 Watt (140 Wati „ 30-Watt (145 Watt) 40 Watt 230/ Watt) 40 Watt (230 Watt) 45 Watt (420 Watt) 98 Watt max. 
Abmessungen 400x120x220 mm 298x120x210mm 440x100x 260) 440 x105X298 mm 440x100x 260mm 440x133x350mm 440x 133x406 mm 404x210x400 Mm 
Gewicht 4,6 kg 5,3 kg 85kg \ 8,2 KÒ 11,5 kg 13,2 kg 16,3 kg 8,3 kg 


N gy Irrtum und Änderungen vorbehalten! 
N 


N xO 
CASSETTEN-DECKS x © 
CR-M 101 CR-115 (CR-155) S © ERM 200 CR-77 CR 127 CR-9000 CR-356 
Laufwerksteuerung SERVO SERVO a SERYO SERVO SERVO Elektronisch Elektronisch 
Drucktasten Soft-Touch Soft-Touch Er SoftTouch, -s Soft-Touch Soft-Touch Soft-Touch Soft-Touch 
Motoren, Antrieb des Capstan Geregelter DC-Motor Geregelter D&-Metor' „\GeregelterDC-Motor Geregelter DC-Motor Geregelter DC-Motor DC-Motor Geregelter DC-Motor 


GeschwindigkeitsAbweichung 
Gleichlaufschwankungen 


+1,5% +12% (C) i 


+1% +1% +0,8% +1% 


Anzahl und Art der Tonköpfe 


WwW - = - - = - = 
A+W 1 Hard Permalloy 1 High-B/Hard Permalloy*) 1 High-B/Hard Permalloy 1 High-B/Hard Permalloy 1 High-B/Hard Permalloy 1 Sendust 1 High-B/Hard Permalloy 
L 1 Permalloy 1 Ferrite*) 1 Ferrite 1 Ferrite 1 Ferrite 1 Ferrite 1 Ferrite 
Gesamt-Frequenzgang Normal 30 Hz - 14 kHz 30 Hz - 16 kHz 30 Hz - 16 kHz 20 Hz - 16 kHz 20 Hz - 15 kHz 20 Hz - 15 kHz 20 Hz - 16 kHz 
Chromdioxyd 30 Hz - 15 kHz 30 Hz - 18 kHz 30 Hz - 18 kHz 20 Hz - 18 kHz 20 Hz - 17 kHz 20 Hz - 17 kHz 20 Hz - 18 kHz 
Metal 30 Hz - 17 kHz 30 Hz - 19 kHz 30 Hz - 19 kHz 20 Hz - 19 kHz 20 Hz - 18 kHz 20 Hz - 20 kHz 20 Hz - 19 kHz 
Geräuschspannungsabstand ohne Dolby DIN 45633 55 dB 59 dB 59 dB 58 dB 56 dB 64 dB 58 dB 
mit DolbyB DIN 45633 65 dB 69 dB 69 dB 66 dB 64 dB 69 dB 66 dB 
mit DolbyC DIN 45633 - - - 74 dB 72 dB - 74 dB 
Übersprechdämpfung Stereo 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 
Gegenspur 65 dB 70 dB 70 dB 70 dB 70 dB 70 dB 70 dB 
Gesamt-Verzerrungen =2% 2% =2% 1,5% 15% 315% 314% 
NetzanschluB über CA-M 101 220 V/50 Hz 120/220 V, 50/60 Hz 120/220 V, 50/60 Hz 120/220 V, 50/60 Hz 110/220 V, 50/60 Hz 120/220 V, 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme siehe CA-M 101 8 Watt (16 Watt) 13 Watt 8 Watt 8 Watt 40 Watt 35 Watt 
Abmessungen (BxHxT) 220x130x250 mm 400x 120x200 mm 298x 120x210 mm 400x 120x222 mm 440x 120x266 mm 440x 109x300 mm 440x 120x266 mm 
Gewicht 3,25 kg 4 kg (5,5 kg) 3,6 kg 4kg 4,9 kg 7,5 kg 7,2 kg 
*) pro Laufwerk 
CR-123 CR-130 CR-150 DD-350 DD-450 MC-720 (Cassettenteil) 
Laufwerksteuerung SERVO SERVO SERVO Elektronisch Elektronisch SERVO 
Drucktasten Soft-Touch Soft-Touch Soft-Touch Soft-Touch Soft-Touch Soft-Touch 
Motoren, Antrieb des Capstan Geregelter Geregelter Geregelter 1 Direktläufer 1 Direktläufer 
DC-Motor DC-Motor DC-Motor 1 Wickelmotor 1 Wickelmotor DC-Motor 
GeschwindigkeitsAbweichung +1,2% +1,2% +1,2% +0,5% +0,5% +1,5% 
Gleichlaufschwankungen WRMS 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,08% 
DIN +0,1% +0,1% +0,1% +0,08% +0,08% 
Anzahl und Art der Tonköpfe A - - 1M&X - 1 Sendust - 
WwW - - 1M&X - 1 Sendust - 
A+W 1 High-B/Hard Permalloy 1 Hard-B/Hard Permalloy = 1M&X - Hard Permalloy 
L 1 Ferrite 1 Ferrite 1 Sendust 1 Ferrite 1 Sendust 1 Ferrite 
Gesamt-Frequenzgang Normal 20 Hz - 16 kHz 20 Hz - 16 kHz 20 Hz - 16 kHz 20 Hz - 17 kHz 20 Hz - 17 kHz 50 Hz - 12 kHz 
Chromdioxyd 20 Hz - 18 kHz 20 Hz - 18 kHz 20 Hz - 18 kHz 20 Hz - 18 kHz 20 Hz - 18 kHz - 
METAL 20 Hz - 19 kHz 20 Hz - 19 kHz 20 Hz — 20 kHz 20 Hz - 21 kHz 20 Hz - 21 kHz 50 Hz - 15 kHz 
Geräuschspannungsabstand ohne Dolby DIN 45633 59 dB 59 dB 59 dB 60 dB 60 dB 48 dB 
mit DolbyB DIN 45633 69 dB 69 dB 69 dB 70 dB 70 dB 56 dB 
Übersprechdämpfung Stereo 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 40 dB 
Gegenspur 70 dB 70 dB 70 dB 70 dB 70 dB 
Gesamt-Verzerrun 52% 15% 1,5% 51,2% 515% 
NetzanschluB 110/220 V, 50/60 Hz 120/220 V, 50/60 Hz 120/220 V, 50/60 Hz 120/220 V, 50/60 Hz 110/220 V, 50/60 Hz 110/220 V, 50 Hz 
Leistungsaufnahme 14 Watt 14 Watt 14 Watt 37 Watt 33 Watt 98 Watt max. 
Abmessungen (BxHxT) ° 440x117x250 mm 440x117x250 mm 440x117x250 mm 440x 100x270 mm 440x100x220 mm 440x210x400 mm 
Gewicht 4 kg 4kg 4kg 6 kg ca. 7 kg 8,3 kg 
Irrtum und Änderungen vorbehalten! 
EQUALIZER RAUSCHVERMINDERUNGS-SYSTEM „SUPER D“ NR-500 


EQ-100 EQ-350 EQ-550 Prinzip 2-Band-Kompandersystem 
Ausgangsspannung und -Impedanz 1000 mV/2,2 kOhm 1000 mV/2 kOhm 1000 mV/2 kOhm Kompression linear, Verhältnis 2:1 


Klirrfaktor (bei Nennausgangsspannung) 0,01% 0,01% 0,01% Expansion linear, Verhältnis 1:2 


Merten sspannung) Bd ss am% © Erreichbarer Dynamik-Gewinn 35 bis 40 dB, abhängig vom angeschlossenen Magnetbandgerät 
Aufnahmezweig 2 Kanäle 

Frequenz 20 Hz - 20 kHz (+ 0,1/-0,3 dB) 20 Hz - 20 kHz (+0/..0,3 dB) 20 Hz - 2 + O/— A © = 

(bei Mittenposttion aller Einsteller) ( ) f zr ® Eee RE ) RE Wieder: eig 2 Kanäle (Hinterbandkontrolle!) 


Eingänge (Empfindlichkeiten und 2 © bergan uenz 4,8 kHz, 6 dB/Oktave 
Impedanzen) Line 1000 mV/50 kOhm 1000 mV/50 kOhm \ Frequenzgang 20-20.000 Hz, +1 dB 


_1000 mV/50 kOhm j 1000 mV/£ n . ‘ Klirrfakto: 


IF Hz. 165 Hz. 406 Hz, 1 kHz, 32 Hz. 63 Hz. 125 Hz. 
2,46 KHz, 6,06 kHz, 14,8 kHz 1 kHz, 2 kHz, 4 


Ausgangsspannung und Impedanz 1000 mV/2,2 kOhm 1000 mV/2,2 kOh à 2 KA 80 mV/50 kOhm 
Übersprechdämpfung (1000 Hz) 65 dB 75 dB 75 OB x Ausgang (Expander) 530 mV/50 kOhm 
100 dB 110 dB 110 dB Netzanschluß 110/220 V, 50 Hz 


Leistungsaufnahme 12 Watt 
110/220 V, 50/60 Hz 110/220 V, 50/60 Hz 110/220 V, 50/60 Hz Abmessungen (BxHxT) 440x44x 290 mm 
6 Watt 6 Watt 8 Watt Gewicht 43 kg 
400x100x 250 mm 440x89x298 mm 440x105x298 mm - 
2,2 kg 4,3 kg 4,5 kg 
INTEGRIERTE VOR-/ENDVERSTARKER 
CA-M 101 CA-100 CA-77 CA-M 300 CC-9000/BA-9000 CA-250 ` CA-350 CA-550 
Musikleistung 2x40 Watt 2x40 Watt 2x66 Watt 2x40 Watt 2x90 Watt 2x60 Watt 2x115 Watt 2x 145 Watt 
Sinus-Ausgangsleistung (DIN, 1 kHz) 2x25 Watt 2x25 Watt 2x55 Watt 2x25 Watt 2x63 Watt 2x45 Watt 2x85 Watt 2x110 Watt 
Nennleistung (Sinus bei Nennklirrfaktor) 2x20 Watt 2x20 Watt 2x50 Watt 2x20 Watt 2x50 Watt 2x35 Watt 2x55 Watt 2x75 Watt 
Nennklirrfaktor 50,05% 015% 0,02% 0,02% 0,01% 0,05% 0,005% 0,003% 
Intermodulation Nennleistung (8 Ohm) 501% 015% 0,02% 0,01% 0,02% 0,05% 0,005% 0,003% 
Dampfungsfaktor (8 Ohm) >50 30 40 40 50 >20 >50 >50 
Leistungsbandbreite 10 Hz - 45 kHz 10 Hz - 45 kHz 10 - 45.000 Hz 20 - 30.000 Hz 20 - 60.000 Hz 10 Hz - 60 kHz 10 Hz - 70 kHz 10 Hz - 75 kHz 
Eingänge Phono MC - - = = 250 yVv/100 Ohm - - 250 pV/22 Ohm 
(Empfindlichkeiten und Impedanzen) Phono 1 (2) 2,5 mV/47 kOhm 2,5 mV/47 kOhm 2,5 mV/47 kOhm 2,5 mV/47 kOhm 2,5 mV/47 kOhm 2,5 mV/50 kOhm 2,5 mV/50 kOhm 2,5 mV/50 kOhm 
Tuner 150 mV/47 kOhm 150 mV/47 kOhm 150 mV/47 kOhm 150 mV/47 kOhm 150 mV/47 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 
AUX 150 mV/47 kOhm 150 mV/47 kOhm 150 mV/47 kOhm 150 mV/47 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 
Tape 1 (2) 150 mV/47 kOhm 150 mV/47 kOhm 150 mV/47 kOhm 150 mV/47 kOhm 150 mV/47 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 
Tape (DIN) = - = = = 150 mV/50 kOhm 150 mv/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 
Höheneinsteller 10 kHz +10 dB +10 dB 5-Band Equalizer +10 dB +10 dB +10 dB +10 dB +10 dB 
Tiefeneinsteller 100 Hz +10 dB +10 dB (50 bis 15.000 Hz) +10 dB +10 dB +10 dB +10 dB +10 dB 
Loudness (bei — 30 dB) 100 Hz/10 kHz +8 dB/+4 dB +8 dB/+4 dB +8 dB/+4 dB +8 dB/+4 dB +8 dB/+4 dB +8 dB/+4 dB +8 dB/+4 dB +8 dB/+4 dB 
Rauschfilter - = 10 kHz (6 dB/Okt.) = 6 dB/Okt. 6 kHz (6 dB/Okt.) =- 5 kHz (6 dB/Okt.) 
Rumpelffilter —15 dB (5 Hz) = - - —18 dB (20 Hz) - 15 Hz (12 dB/Okt.) 15 Hz (12 dB/Okt.) 
Ausgänge Tape 1 (2) 150 mV/1 kOhm 150 mV/47 kOhm 150 mV/1,8 kOhm 150 mV/22 kOhm 150 mV/22 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 
(Spannungen und Widerstände) Tape (DIN) - = - - = 1 mV/kOhm 1 mV/kOhm 1 mV/kOhm 
Übersprechdämpfung Phono 55 dB 50 dB 62 dB 65 dB 50 dB >65 dB >65 dB >65 dB 
AUX 55 dB 50 dB 80 dB 65 dB 65 dB >60 dB >60 dB >60 dB 
Fremdspannungsabstand (DIN) Nennleistung 85 dB 90 dB 90 dB 90 dB 96 dB 95 dB 95 dB 95 dB 
bezogen auf 50 mW 60 dB 60 dB 60 dB 60 dB 60 dB 60 dB 60 dB 60 dB 
Netzanschluß 110/220 V, 50 Hz 220 V/50 Hz 110/220 V, 50 Hz 110/220 V, 50/60 Hz 110/220 V, 50/60 Hz 110/220 V, 50 Hz 110/220 V, 50/60 Hz 110/220 V, 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme Leerlauf (Vollast) 42 Watt (100 Watt) 25 Watt (110 Watt) 30 Watt (140 Watt) 18 Watt (110 Watt) 200 W (25 W) 30 Watt (160 Watt) 35 Watt (230 Watt) 45 Watt (320 Watt) 
Abmessungen (BxHxT) 220x65x280 mm 400x81x207 mm 400x110x254 mm 298x50x210 mm 440x54,5x300 mm 440x110x320 mm 440x110x370 mm 440x110x370 mm 
Gewicht 4,2 kg 3,8 kg 7,2 kg 5 kg 3,2 kg 6,8 kg 7,8 kg 8,1 kg 


Irrtum und Änderungen vorbehalten! 


UNIVERSAL -ZEITSCHALTER (TIMER) 


TR-M 300 TR-3000 
Funktionsprinzip Tagesprogramm-Schaltuhr Tagesprogramm-Schaltuhr 
Schaltrhythmus 24stündig, 1-59 Minuten 24stündig 1-59 Minuten 8 
(SLEEP TIMER) (SLEEP TIMER) N 
Zeitbasis Quarz Netzfrequenz (50 bzw. 60 Hz) © © 
Anzeige digital, 4stellig digital, 4stellig 
Geräteanschluß 4 Steckdosen für Eurostecker 4 Steckdosen für Eurosteckeh, © > 
Maximale Schaltleistung 500 W 500 W z a © 
(alle Steckdosen zusammen) (alle Steckdosen zusagigten) » C P 
Minimale Schaltleistung ca. 10 W ca. 10 W © ® N 


Netzanschluß 110/220 V, 50/60 Hz 110/220 V, 50/60 Hz 4 ~ 
Leistungsaufnahme (ohne angeschlossene Verbraucher) 5W 5W = N \ 4 
Abmessungen (B xH xT) 298 x50x210 mm 440x42,5x140mmU < 

Gewicht 21 kg 1,8 kg > i Ny 


oO 

LAUTSPRECHER ER I 

STE-5100 STE-5120 © Tree STE-C 3 STE-C7 SME-100 
Arbeitsprinzip BaB-Reflex-3-Weg- BaB-Reflex-3-Weg- Baß en Baß-Reflex-2-Weg- Baß-Reflex-3-Weg- 2-Weg-Mini- 

Regal- und Standbox Standbox G X (® Regalbox Regalbox Box 
Nennbelastbarkeit (DIN) 50 Watt 60 Watt > Watt aA 30 Watt 60 Watt 25 Watt 
Musikbelastbarkeit 100 Watt 120 Watt So —N 150 yar 60 Watt 120 Watt 50 Watt 
Impedanz 6 Ohm 6 Ohm z ve! : 6 Ohm 6 Ohm 4-8 Ohm 
Übertragungsbereich 40-40.000 Hz 40-40.000 Hz s S K -40.000 Hz 60-20.000 Hz 45-20.000 Hz 50-20.000 Hz 
Schalldruck in 1 m Entfernung 92 dB 92 dB ns a 93 dB 86 dB 91 dB 86 dB 
bei 1 Watt Y N 
Tiefton-Chassis 25 cm ø 25 cm ø 30 cm 8 16 cm ø 20 cm ø 12 cm ø 

Metallschaum- Metallschaum- Metallschaum- Carbon-Metal Carbon-Metal 

Membran Membran Membran Membran Membran 
Mittelton-Chassis 100 mm ø 100 mm ø 100 mm ø - 120 mm ø 

Konus- Konkav-Kalotten- Konkav-Kalotten- Carbon-Metal- 

System System System Membran - 
Hochton-Chassis Flachmembran Flachmembran Flachmembran 60 mm ø 50 mm ø 

System System System Carbon-Metal- Carbon-Metal 25 mm ¢ Kalotte 

Membran Membran 

Übergangsfrequenzen 800 Hz 800 Hz 800 Hz 3000 Hz 1000 Hz 1.900 Hz 

5500 Hz 5000 Hz 5000 Hz 5000 Hz 
Abmessungen (BxHxT) 327x575x330 mm 340x625x326 mm 390x 700x326 mm 212x300x206 mm 272x447x258 mm 130x220x130 mm 
Brutto-Volumen 621 691 891 171 321 3,71 
Gehäuse-Ausführung Nußbaum natur oder Nußbaum natur oder Nußbaum natur oder Aluminium-DruckguB, Aluminium-DruckguB, 

Naturholz dunkel Naturholz dunkel Naturholz dunkel Holz, Silbermetallic Holz, Silbermetallic Anthrazit 
Gewicht 13 kg 18 kg 22,5 kg 5 kg 9kg 2 kg 
LAUTSPRECHER 

SME-150 SME-160 SME-200 SME-230 SME-250 SME-280 
Arbeitsprinzip 2-Weg-Regalbox 3-Weg-Regalbox 3-Weg-Regalbox 3-Weg-Regal- u. Standbox 3-Weg-Regal- u. Standbox 3-Weg-Regal- u. Standbox 
Nennbelastbarkeit (DIN) 20 Watt 35 Watt 40 Watt 50 Watt 80 Watt 120 Watt 
Musikbelastbarkeit 40 Watt 50 Watt 70 Watt 80 Watt 130 Watt 160 Watt 
Impedanz 4-8 Ohm 4-8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm 
Ubertragungsbereich 80-20.000 Hz 46-20.000 Hz 45- 20.000 Hz 35-20.000 Hz 30-20.000 Hz 20-25.000 Hz 
Schalldruck in 1 m Entfernung bei 1 Watt 92 dB 88.dB 89 dB 89 dB 90 dB 91 dB 
Tiefton-Chassis 255x160 mm ø oval 160 mm ø 167 mm ø 210 mm ø 220 mm ø 265 mm @ 
Mittelton-Chassis - 57 mm ø 102 mm ø 110 mm ø Kolette gemeinsame Platine: 140 mm ø Kalotte 
Hochton-Chassis 50 mm ø 50 mm ø 70 mm ø 75 mm ¢ Kalotte 170 x 114 mm/Kalotten 110 mm 9 Kalotte 
Übergangsfrequenzen 3000 Hz 900 Hz 900 Hz 800 Hz 600 Hz 

7000 Hz 7000 Hz 3000 Hz 3000 Hz 3000 Hz 3000 Hz 
Abmessungen (BxHxT) 240x420x200 mm 240x420x200 mm 260x390x215 mm 315x500x255 mm 315x500x255 mm 350x590x280 mm 
Brutto-Volumen 201 201 201 38 | 38 | 521 
Gehäuse-Ausführung NuBbaum/Anthrazit-Metallic NuBbaum/Anthrazit-Metallic NuBbaum/Anthrazit-Metallic Nußbaum/Anthrazit-Metallic NuBbaum/Anthrazit-Metallic Nußbaum/Anthrazit-Metallic 
Gewicht 2,6 kg 4,2 kg 5 kg 10 kg 12 kg 17 kg 

Irrtum und Änderungen vorbehalten! 

FISHER PORTABLE STEREO GERATE 
Funktionen/Daten/Ausstattung PH-490 L PH-480 L PH-460 L PH-430 L PH-422 L PH-410 L PH-850 PH-55 PH-10 PH-33 PH-M 88 pr PA PH-M77 
-Rundfunk-Empfangsbereich . UKW, M, L, K UKW, M, L, K UKW, M, L, K UKW, M, L, K UKW, M, L, K UKW, M, L, K UKW, M, L, K - UKW, M UKW, M UKW, M, L, K 
Compact-Cassetten (CC) e J e 9 e e e e 5 
Micro-Cassetten (MC) e e 
Sinus-Leistung (10% THD) 2x12 W') 2x12 W!) 2x9W 2x7W 2x4,5 W 2x2,5 W 2x250 mw 2x15 mW 2x15 mW 2x0,8W 2x10 mW 2x4 W 
Musik-Leistung (Total) 2x20 W 2x20 W 2x15 W 2x10 W 2x7,5W 2x4W 2x300 mw 2x25 mw 2x25 mW 2x13 W 2x15 mW 2x7,5W 
Frequenzgang (Hz-kHz) 30-17 30-17 40-14 40-14 40-14 50-14 50-14 40-14 40-14 40-14 40-14 40-14 
Normalband (Fe2Os) | e e e e e e e e e e e e 
Chrom-Band (CrO>) Il e e e ” =) e e) e e e) oe) e 
METAL-Band IV e e e e e e *) e e e © e 


e e a e 
Phono-Anschluß e e e e e 
Tape 2-Anschluß e e = e e e 
Kopfhörer-Ansch e e r w re e e e 
m >» 
x e » e 
—— ka Be e „2 ® a (J o 
Lautsprecher abnehmbar - e © x 
Netzanschluß serienmäßig e — e eo —_ ied se L a a 
Netzadapter es. serienmäßig NT-5900 NT-5900 NT5900 NT-5900 
Externe Stromversorgung 12V 12 ? 12 V 12 V 12 V 12 V 9V 3V 3V 3V 6v N 
i 4xBaby Er. 
Interne Batterien 10xMono 8xMono 8xMono 8xMono 8xMono 6xBaby 2xMignon 2 x Mignon 2xMignon 2x Mignon 2x Mignon 6xMono 
Abmessungen (BxHxT) cm 79x36x20 x 36x20 67x25x20 64x25x17 55x24x18 55x24x18 42x13x8 14x8,5x3,5 8x3x11 11x3x11 33x9,5x5 13x6x2,2 51x19x11 
Gewicht ohne (mit) Batt. 14,5 kg kg 9,5 kg 9 kg 6 kg 6 kg 21 kg 390 g 230 310g 1 kg 200 g CC aS 


*) = nur Wiedergabe 
') Klirrgrad S0,9%:2x7,5W 


Irrtum und Anderungen v 


rbehalter 


Audio Racks 


RA-30 RA-36 RA-350 RA-355 RA-40 RA-41 
Modell Beschreibung Farbe Geeignet fur Geeignet fur Geratefach Anzahl der Bausteine Platz für Außenmaße 
HiFi-System Plattenspieler Breite Höhe verstellbar (ohne Plattenspieler) Schallplatten (ohne Plattenspieler) 
N Be minimal maximal BxHxT 
RA-30 Kleines Vertikal-Rack Nußbaum 3500 bis 44 cm Breite 44 cm 20 cm bis 30 cm in Stufen 2 3*) ca. 60 Stck. 49x75x42 cm 
mit ganzer Glastür und oder 9000 von 1,6 cm 
Gleitrollen Anthrazit 8000 wat ae ar x 3 
RA-36 MittelgroBes Vertikal- NuBbaum 3500 bis 44 cm Breite 44 cm 21 cm bis 46 cm in Stufen 2 6*) ca. 60 Stck. 49x98x42cm 
Rack mit ganzer Glas- oder 9000 von 1,6 cm 
tür und Gleitrollen Anthrazit 8000 a eer 
RA-40 Kleines Vertikal-Rack NuBbaum 4000 bis 40 cm Breite 40 cm 26,5 cm bis 39 cm in 2 Stufen 2 4 ca, 50 Stck. 44,5x84x40 cm 
mit ganzer Glastür und oder Fe a1,6cm + Cassettenfach ***) 
Gleitrollen Anthrazit 
RA-41 wie RA-40, zusatzl. NuBbaum 4000 bis 40 cm Breite 40 cm 26,5 cm bis 39 cm in 2 Stufen 2 4 ca. 50 Stück 44,5x96x40 cm 
Plattenspielerfach oder 77 +à 1,6 cm + Cassettenfach ***) 
mit Glasdeckel Anthrazit 
RA-350 Kleines Vertikal- Nußbaum 3500 bis 44 cm Breite 44 cm 20 cm bis 31,5 cm in Stufen 2 3 ca. 60 Stück 48,5x91x43,1 cm 
Rack mit Glastür; oder 9000 +, von 1,6 cm 
Glasdeckel über dem Anthrazit 8000 N © 
Plattenspielerfach, Gleitrollen i 3 xO Bee = À 9 
RA-355 Mittelgroßes Vertikal- Nußbaum 3500 bis 44 cm Breite 44 cm 26 Abi 47 cm in Stufen 2 6 ca. 60 Stück 48,5x105x43,1 cm 
Rack mit Glastür; oder 9000 g> N von 1,6 cm 
Glasdeckel über dem Anthrazit 8000 as © Ki 
Plattenspielerfach, Gleitrollen pe x AL à EN NR TENO aie 
RA-M 300 Kleines Vertikal-Rack mit ganzer Anthrazit M-200 bis 44 cm Breite "%” 30 ac 9 omebis 26 cm in Stufen 2 4(5)** ca. 60 Stck 44x75x40cm 
ohne Abbildung Glastür mit teilverglasten Chrom M-300 N ( 2a) uf 
Seiten. Elegante Ausführung z he) N ar 
mit Gleitrollen © “S NO Fe. 


NY P 
* Ausgenommen einige Kombinationen mit Geräten des Systems 8000, bei denen sich die Maximal-Bestückung um 1 Gerät getiuziert. , Ky 
eu % 


* In diesem Falle ist das Schallplattenfach nicht mehr oder nur teilweise nutzbar. *** Nicht vorhanden bei voller Geräte-Bes ng. <S Irrtum und Anderungen vorbehalten! 


a —=Ci> 


#FISHER 


Ihe first name in high fidelity 


Rock aus Pop für zwei 


Ihr FISHER-Fachhandler 


